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I '@égenﬁanb und §requenzbereidy.

1 Das Sornifterfuntgerdt b1 (vgl. Unlage 1) ift ein tvagbares Senbde-
und Cmpfangsgerdt fiiv Telegrafie und Telefonie mit folgenden Be:
triebsarten;

a) Ortsbejprechung (Telegrafie oderTelefonie imIWed)jelvertehr),
b} Gernbefprecdhung mittels Fernbefprechgerdt bis zu 100 m
Ldnge des BVerbindbungsiabels (Telefonie im Wedjelvertehr),
c} (Fernbejpredyung iiber GFeldfernfpredher bis zu 2 km Cnt:
fernung (Telefonie im Wechielvertehr).
Grequengbereid) bes Genbders:
| 3000 . ..5000 kHz (etwa 100...60 m).
Grequenzbereidh bes Cmpfangers:
3000 . .. 6670 kHz (etwa 100...45 m).
Typenbegeignung: Torn. Fu. b1,

Il._ Tecynifdyer ARufbau.

- A, Aufierer Rufbau.

2 Das Gerit befteljt aus

2 Ritdentraglaften:
a) Upparatetornifter (S/E},
b) Bubehirtornifter {Zubehsr).
Sierzu fommt das Fernbeipredigerdt b f in 2 BVehiltern mit
Tragqurten,

3 Der Apparatetornifter (vgl. Anlage 1) aus Panjerholy enthilt
ben- Gender und den Empfinger, Der Dedel trigt aufen die AUuf-
jdyrift: Torn, Fu. b1l

(S/E)

4 Als Tragevorridtungen find verhanden: auf der Oberjcite des
Tornifters ein umflappbarer Traggriff jowie 2 RNiemeniien, an den
beiben Geiten unten 2 Nafen, auf der Riidjeite ein abnehmbares
Riicentiffen, dazu 2 Tragriemen mit Haten und Ojen.
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An ber Ober- und Unterfante der linfen Seitenplatte befinbet
fih je eine e fiir ben RKavabinerhafen der Antenne bztw. gur Be-
jeftiguing ber Abjpannieinen bei betriebdfertigem Aufbau desd Gerdtes.

Ter Dedel verfdliefst dad Gerdt gad- unbd {pripwafferdidhgt und
ift nad) Offnen von je 2 feitlichen BVerfhliffen abzunehmen.

Um Boden bes Kaftensd find gwet Holsleiften angejdhraubt, damit
ber Tornifter nidht unmittelbar ouf dem Erdboden jteht. Gleidje
Leiften find an ber beim Betrieb ald Unterplatte dienenden redhten
Geitenand angebradt.

Die Feontplatte it durd) eine waagevedite und eine fenfredjte
Gufleifte in brei Felder aufgeteilt. Die beiden obeven Felber ent-
Balten getrennt die Bedienungdgriffe fiiv ben Empfanger ,E” baw.
ben Genber ,S”. Jm unteven Feld find gemeinjame Bebienungs-
griffe und njdliiffe untergebradt.

Die Felber enthalten folgende Teile:

Dberes linfes Feld, Cmpjdanger ,E“, Teil-Nr,

a) Gpannungdmeffer . . . . . . . . . . (118)
b) DBefeftigungsidyraube

¢) Hanbgriff

d) $nopf fiix Sautftirferegler und Riiclopplung . . (90, 91)
e) Rurbelgriff fiir Frequenzeinftelung

f) Stala fitr Frequengeinjtellung

Lberes vedites Feld, Senber , 5%,

g) Budyfe fitr Untennenanjding
h) Yntennenfteommeffer . . . . . . . . . (31)
i) Antenmenwahlidhalter . . . . . . . . . (29)
k) ®nopf fiir Antennenabftimmung
1) Rurbelgriff fiiv Frequengeinjtellung
m) Sfala fir Frequengeinfteliung
n, o} Rafteinftellung

4

p) Befejtigungsjdhraube
q) Handgriff

Unteres Felb.

r} Anjdhluf fiic PBatterietabel

s} Unidjlufbudifen fiic Fernbhbrer

t) Befeltigungsidyraube

u) Betrichsarten{dhalter . . . . (2)

v) Unidlufbudfen fiic Mifrofon unb Jembefmed)
gerdt

w) AUnjdluitlinte fiiv Feldfernjpredper

x) Unjdjlufbudyien fiic Tafte

y) Unfdlufbudyie fiir Gegengemidpt

Der Jubehiriornifter (vgl. Unlage 2) befteht cbenfalls aus
Bangerholz.

©ein Dedel trdgt aufen die Unidprift:
Torn, Fu. b1
(Zubehbr)

Er ver{dlieRt den ZTornifier gas- und {pritwafjerdidt und ift nad)
2ofen von je 2 feitlidien Berjdlitifen abjunelmen,

Der Dedel enthdlt eine durd) cine Klappe mit Riegel gas- und
iprigwafferdidit ver[dlicfbare Offnung, durdy die bas Batteriefabel
sum Upparatetornifter gefithrt wird,

Ferner befindet {idy tm Dedel cinte nad) auken geqen SOprijwafjer

abgedectte und durd) Gieb gefdhiipte Entliiffungséffoung fiie das

Gammlerfad).

Als Tragevorridhtungen find vorhanden:

Auf der Oberfeite des Tornifters ein umftlappbarer Traggriff
fowie 2 Riemendien, an der Untevfante der Seitenplatten 2 Rajen und
auf der Ritdjeite cin abnehmbares Riidentiffen. Wuf der Ober- und
Unterfeite find je 2 Holzleiften angebrady.
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Im Jubehbriornifter find enthalten (vgl. Anlage 2):

Fad) Inbalt:
a 1 utennenfabel 15 m
1 Gegengewidjtstabel 4 X 3,56 m
1 AUbfangleine 6,25 m (fiir Gegengew.)
2 Abfpannleinen 2 X 2,5 m
1 Abfpannleine 2 X 4 m
1 Untennenfuf
11 Untennenftibe im Beutel mit Lederboden
Sternfopf
Seltoflode
Borratsrihren RV 2 P 800
Borratsrihren RL2P 3
Viitrofon-Borrats-Kapjel Hmk. a fiir
Sandmifrofon Hmf. b
Mifrofon-BVorrats-Kapfel Kmk, a fiir im Borratstajten
Kehlopfmitrofon Kmi. b

c,d 2 Unodenbatterien 90 BVolt DIN VDE 1600
e 2 Doppelfernhsrer Dih. a
1

1

auf gemeinfamer
Gabel aufgewidelt

o
DD e e

[a—

Qebltopimitrofon Kmf, b
Sandmitrofon Hmi. b
1 Sajte P
{ 1 $Seizfammler 2 B 38 .
cdef Batteriefabel jum Anfdhlup an den Upparatetornijter.

in Beuteln verpackt

Das Fernbefpredigeriit bl ijt in jwei Behiltern untergebradt.
Der Behdlter Fbg. bf mit Svaggurt enthilt:

1 Fernbejpredizuiat (bf) mit Anidlugtabel,

1 Handapparat Hap. 2 mit Anfdlufidnur,

1 Trommel mit 1 Ubfpuler und 1 RKurbel,

1 Berbindungsiabel 4fach, 50 m Tang (auf Trommel).

Der Behdlter VL. K. (Fbg. bi) mit Traggurt enthili:
1 Srommel (ohne Cinridtung),
1 Berlingerungstabel 4fad), 50 m lang (auf Trommel).

10

11
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B. Stromquellen.

Die Gteomquellen find im Jubehbriornifter untergebradyt; Er-
jagbatterien miijfen anderweitig mitgefiihct werben. Die Heizipannung
ber Mbhren, die Betriebsfpannung fiir das Mitrofon und die Relais
liefert ein 2-Bolt-Gammler 2 B 38,

Die Unoden-, Ghirmgitter- und Gittervoripannung fiir ben Be-
frieb per. Réhren im Genbder und Empfdnger liefern jwei 90-Bolt-
Qnodbenbatterien, Grojenmage nad) DIN VDE 1600.

Die Kabel um AUnjdluf an den Sammler find mit Qabelfdufien
und mit Gdnucdjildern verjehen, die Ddie Rolbezeidhnungen des
Gammlers tragen.

Die Kabel zum AUnidluf und Fur Sujammenfchaltung bder
Qnodenbatterien {ind mit GSpreizitedern und mit Gdnuridildern vet-
{ehen, die die EBud)fenbeaeid)nungen' entjpredjend den Gpannungen
frifder Batterien tragen.

Bergleidye hievzu Anlage 13, Unjdyluf der Battcrien.

C. Jnnerer Rufton.
Das Gerdt ift unterteilt in a) Gender,
b) Cmpfdnger.
a) Der Senbder (vgl. Anlage 3).
it bem Genbder find folgende Betviebsarten miglidy:
1. Relegrafie;
2. Telefonie, Bejpredhung des Cenbders burd) Rehliopf- obex
Handmifrofon;
3. Felefonie, Befpredyung bes Senders iiber einen {eld-
fernjpreder;
4 Selefonic, Bejprediung des Senders iiber ein fernbefpredy
gerdt.

Die Gteuerrihre erzeugt im Gteuerfreis Ddie Genbefrequens.
Diefe wird nad) ber BVerftdrfung in per Qeiftungstihre bem Leiftungs-
treis jugefiihrt, Bom Qeiftungstreis gelangen die Sdwingungen in
ven AUntennentreis und die AUntenne zur Qusitrahlung.

®er Gendber [dywingt erft donn, wenn beibe Genderdhren
Gdjirmgitter{pannung erhalten. Das Anlegen Der Sdirmgitter-
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jpannung erfolgt durd) ecin Relais beim Dritden der Tajte ober bes
Gdalttnopfes (Cpredytafte) am Mifrofon.
3it die Tafte gedriidt, fo arbeitet der Gender in der Betriebsart
Selegrajre; witd der Gdjaltinopf am Mitrofon gedriict, fo fdhaltet fich
per Gender jelbittitig auf Telefonie wm.
) Hierbei wird nody eine dritte Rohre (Swifdhenfrequengverticter-
fﬂf)ﬂ? des Empfingers) in Betrieb genomnen, die die Cpredywedyjel-
ipaunungen des Blitrofons verftdrft und dbamit den Gender moduliert.

Cinfadjes Gruudbjdaltbild (vgl. AUnlage 4).

Die Gteuerrdhre erjeugt in einer Dreipunttidaltung die Sende-
frequengen, bie ber Leiftungsrihre zur Berftirfung jugefithet und von
ber Untenne ausgeftrablt werden (vgl. H.Dv. 125/1).

Die Cteuerftufe, die den aus Gpule (9) und Drehfondenfator (16}
beftehenden Cdywingungstreis enthiilt, erzeugt in Berbindbung mit der
Oteuerrdhre (3) die Hodyfrequenzjdymingungen.

Der Kondenjator (13) hat die Uufgabe, einen e .
fEequcna ves Sdywingungstreifes (9/16) guf bas (Y)ittegr Iéegeét?:gg:
tohre (3) juriidsubringen (riidfoppeln). O®leidyeitig forgt der RKon-
denjator (!3')_ bafiir, baB Die an den CGdywingfreis (9/16) angelegte
Unobengleidipannung nidyt an das Gitter der Rohre (3) gelangen
tann. Jur Cdjliegung des Hodyfrequen;treifes Unode—RKathode dient

- der Kondenjator (8). Der Widerftand (12) hat die ufgabe, den Gitter-

gleidjiitom der Gteuerrihre (3) abzuleiten,

ﬁb?t den Ronhgpfutor{lti) gelangendie Sodyirequenzfdywingungen
3un.1 (bzttgr der _iﬁo!)re (4), die ujammen mit dem Sdwingungs-
trm: (1;);1(2% bie Leiftungsitufe darftellt. BVon der Leiftungsitufe
werden die Edywingungen iiber den Kond
e, muoriorer enjator (32) bem Untennen-
3wifdien Gitter und RKathode der Leiftungscd i
‘ . gstihre (4) liegt der
Gittermiderftand (14). Jur Cdliegung des Sbod)frequena?tei[es
Unode—Rathode der Nihre (4) dient der RKonbdenjator (11).
Die Drehloudenjatoren (16) der Cteuer(t
- y : ufe und (i6a) der
ﬁeungtgsig:fc jind medyanifch getuppelt und werden gemeinjam hci))ient.
ver JUntennentreis befteht aus der Untenne, dem A
. . , ntennens
variometer(30), bem Antennenftrommefjer (31), bem Kondenfator (32),

A o At T

e b g7, T

einem Teil der Spule (10) und dem Kondenjator (11) nady Crde
(Gegengemicht). Wit Hilfe des Untennenvariometers (30) wird ber
burd) den Untennenftrommeifer (31) angeseigte Gtrom auf feinen

- bidgfien Wert eingeftellt und dodurd) der Untennentreis abgeftimmt.

i9
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" Grundid)altbild fiiv Selegrafie (vgl. Anlage 5).

Die Sdhirvmgitterfpannungen der beiden Rihren (3) und (4) wes-
ben durd) Betitigung dec ,Taste” fiber das Taftrelais (45) ein- oder
ausgejdaltet. Bei ungedriictter Tafte find die Tajtreloisfontatte ge-
Bifuet, jo daf die Rihren (3) und (4) feine Gdyirmgitter{pannungen
erfalten. Hiethurd) fepen die Hodfrequenzidymingungen ber Steuer-
ftufe aus, und die Leijtungsftufe verftivtt nidit. Wird die ITajte ge-
driidt, {o werdben die Kontafte des Relais (45) gejd)lofjen, und damit
ethalten die Rihren Gdirmgitterfpannung. Die Steuerftufe jdhwingt,
und bie Leiftungsftufe verftdctt die ihr von ber Steueritufe aufgedriid-
ten Gdywingungen,

' Die Gdirmgitterfpannungen der Rihren (3) und (4) werden iiber
bie TWiderftinde (24) und (26) den Gdjirmgittern gugefiihrt. Die
Ronbdenfatoren (25) unbd (27) dienen jur Uberbriifung der Sdirmyitter
nad) den Kathoden.

Grundjd)altbild fiiv Selefonie (vgl. Unlage 6).

(Bejpredyung des Senders durd) Kehlfopf- oder Handmifrofon.)
PBet der Betriebsart Telefonie wirh eine Rihre des Empfingers als
Telefoniershre zur Modulation des Senders mitbenupt. €5 wird die
Gdirmgitterjpannung der Leiftungsrihre (4) iiber die Felefoniever:
ftactervdhre (37) moduliert.

Beim Driiden der ,Sprechtaste” am Mitrofon M erhilt das
Relais (47) jeine Betriebsipannung iiber den Gtromireis +H, Wid-
lung des NRelais (47), Gpredytajte, —H. Relais (47), 3ieht an und
fchlieft den Gtromfreis fiir das Tafirelais (45). Gtromireis bdes
Relais (45): von -+H iiber die Widlung (45) und den Relaistontait
von (47) nady —IH.

Mit bem Gliefen des Relaistontattes (45) exhilt die Mihre (3)
ibre Gdjirmgitterfpannung wie bei Telegrafie, bagegen die Rohre (4)
iiber den Holbwert-Widerftand (42) und die Widlung II des iber:
tragers (41). Der Halbwert-Wiberftand (42) ift iiber einen Arbeits:
fontaft und den Rondenfator (43) an Kathode gelegt.

3 U403
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Der Mifrofontreid befteht ausd ber Spredytajte, bem Mitrofon M
und ber Grjtidlung bed Borifibertragerd (33). Veim Bejpredjen ded
Mifrofond wird dbie Spredymed)ieljpannung ded Mifrofontreifed iiber
bie Jwettwidiung bed Ubertragerd (33) dem Gitter ber Rbjre (37) sur
Rerftarfung zugefiihrt. Jm Anobentreid ber Nbhre (37) liegt die
Gritwidlung bed Ubertragerd (41). Die von der Rohre (37) verftartte
Gyredymedfelfpannung wird in die Foeitvidlung bed Nbertragerd (41)
unbd bamit fit ben Sdhivmgitterfreid ber Leiftungsdrihre (4) indbugiert.
Die im Tafte ber Spredymwedielipannung {dhivantende Sdirmgitier-
fpannung der Leiftungdrdhre (4) mobdultert beren Wnobenjtrom und
pamit die Hodfrequengidhwingungen. Die Rbdhre (37) erhalt ihre
Sdyivmgittetipannuig itber ben Wiberftand (98). Dad Sdirmyitter
iit burd) ben Konbenfator (100) nady Rathode itberbriidt.

Bejpredpmg ded Senders iiber einen Feldfernjpredier
(ogl. Anlage 7).

Bur Befpredhung ded Senbers iiber ben Feldbfernipredier mird ber
Felbfernipredher {iber die Vermittlungdihnur mit dem Senber ver-
bunben. Hierzu wird ber Stdpfel ber BVermittlungdidynur in bie
Rlinte (116) geftedt. '

Der Spredywedyielftrom vom Feldfernjpredier flieht itber ben
Sondenfator (115) an bie Anzapfung der Bwettwidlung ded {lber-
tragers (33) (in biejem Falle arbeitet bie Bweitwidiung bed Nber-
trager3 (33) al@ Gparitbertrager). Der Strom fliet dbann ifiber bie
‘I‘mtteri'e nad —H —A unb bamit guriid in die Fernleitung.

Die diberfeste Spredhmedifelipannung ftenert dad Gitter der Vor-

bem im vorigen Abfdhmitt.

Withrend bded Befpredens iiber den Feldfernjpredjer muf bie
,,Sprechfast?" vom Funfer am Sevdt bavernd gedriidt fein (der Funfer
am Gerdt hort basd Sefpriich pom Feldferniprecher beim Serben unbd

Cmpfangen bamernd mit). Der ,Fernhdrer’ i :
: " t
Rlinte (116). rnhdrer” liegt parallel ue

Bejpredng des Senders iiber ein Fernbejprechgeriit,

Der Senber arbeitet genan jo wie bei Telefonie (v i i
‘ gl. hierzu bie
Bejdhreibung bed Fernbejprechgerites bf. 5

27
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Grweiterted GrundjHalthild ded Senders (ogl. Anlage 8).

Die Betriehsfpannungen toerden bem Gerdt fiber den Betriehs-
artenfdalter (2) gugefithet. Bei der Veiriebdart ,Send./JEmpf.” liegen
am Gmpfinger und am Senber Heiz und Anobenipannungen, da-
gegen bei Der Betriebgart ,Empf.” erbdlt ber Genber feine Peiz
fpannung. '

Die Fondenfatoren (17), (18), (19), (20) der Schivingungdlreife
an ber Senbderdhren bienen zur Herftellung ved Sleidylaufes der Kon
denfatoren (16 und (16a). Mit Hilfe des Drehlondenfatord (21), der.
auj feinen Fall perdnbert mwerben barf, whd die @teuerftufe gegen
bie Qetfturngdftufe neutralifiert,

Bur Gigtontrolle bed Genberd bient der Rontrollquary (28), ber
fiber ben Ronbenjator (22) an bie Unode ber Leiftungdftufe ange-
foppelt ift. :

Der Fondenfator (28) wird durd) ben Antennemwablidalter 2%
bei Berwendung der Stabantenne furgefdlofien. Die Nelaiztontatte
bed Untennenrelaid iverden beim Dritden der Tafte gefhloffen baw.
umgejdaltet.

Das ntenmenvelais (46) Yiegt in Rethe mit dem Taftrelaid
(45). Beide Relaid arbeiten folgendermafen: Beim Driiden ber Tele-
grafietafte flieft ein Strom pon-—H iiber die Taijte, durd) die Widlung
bed Relaid (45), weiter durd) beibe Widhmgahilften ded Nelais (46)
sutlid nach +H. Die Relais (45) und (46) ziehen an und fd)liefzen
bym. Bifnen ihre Rontatte. BVeim Relais (46) irh bann eine Widlungs-
pilfte durd) einen eigenen Rontaft furzgeidhlofien. Das furzidlieken
ber einen Widlungdhilite hat eine Abfallverzdgerung gur Folge, wo-
burdy wihrend der Turzen Taftpaujen die Sontatte De3 Nelaid (46)
nod) nidyt gedffnet werden. Wit alfo bie FTafte mdhrend ldngerer Beit
(bi3 zu ], sek.) lodgelaffen, fo werben bdie Rontafte ded Relaid (45)
umgefdhaltet, bagegen hlt (46) die Kontatte noch gefdhlofien. Parallel
jur Tafte und dem einen Arbeitslontalt bes Melais (47) lieat gur
Suntenlicdhung ber Konbenjator (44).

Die Droffeln (117) und (34) riegeln die lange Felbfernipred)-
leitung hodhfrequenymdpig ab. €3 foll badburdy perhindert werben, dah
bie Qeitung ald Gegengewidht mitwirtt. Beim Cinfteden ded Stbpield
ber Rermittlungdihmr ded Feldferniprederd in die Rlinfe (116)
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Tegen deren Rontafte ben Kondenfator (115) an ben Abgriff beé Qber-
tragerd (33) byw. trenrten dad Mitrofon M ab.

b) Der €mpfinger.
Grundjdflider Aufdan (vgl. Anlage 3).

Die von der Antenne aufgenommenen Sdwingungen fommen
itber ben erften Hodyfrequenzfretd und die Hodifrequengverfttrferrdhre
Fum 3n?fite_n Podfrequenstreid. Hier werben die Empfangsidmingun-

en mit ei b i i
gbeﬂagert. ner von ber Uberlagererrbhre erzeugten Hilfsidhwingung
3t ber Mifdyrohre werben beibe Sdhingungen ju der Bwifden-
frec[uena umgeformt.  Die Bm-iid)enfrequeng ggefatfgt bor?tmi?f:;n
3mtirf1en'frequenaﬁanhfi[ter itber dte Bwifdenfrequens-Rerftdrlerrhre
gum 511‘)(’,1?2“ Bmijdenfrequengbanbdfilter unbd wird dann in ber ubdion-
rifre QIetd)Qerid)tet, wodurd) bte Meberfrequeny entfteht.
‘ Dte Niederfrequeny wird fiber einen Bwifdheniibertrager der
?Jhebet:frequengnerft&rferrﬁbre sugefiibrt und gelangt fiber ben Aus-
gangditbertrager sum Fernhirer. : ‘

Grundjdhalibild (vgl. Anlage 9).

Die Sdyaltung befteht aus folgenden Stufen:
a) Untennenteil,
b)) Is;c)gnf)ifrequenaftufe,
c erfagéreritufe (Hilfsfre ;
S Mg fe (Dilf3frequensitufe),
e) Bwijdenfrequensftufe,
£} Wudionftufe,
g) Mieberfrequensftufe.

2, b) Unternenteil und Hodjirequensituje.

Die von ber Antenne auf

{ genommerne Hochjrequens gelangt in i
?!:;irénenipuk (83) ut}b iiI'aettrﬁgt in die Gitteripule &(7%) eige Igocft;
befinbﬁgﬂin%ggfofg?tf?I[T; ?Bei) im @itterdivingungatreis (73/84)
! nfator foicb biejer Rreid bi z
fangende Freauen i o o b

! 3 abgeftimmt, woburdy bt i
Sdmingungstreis ijren @fnf;ft,mert erI;?iIt. * Dedfeequeripanring

35
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Die im Gitterfreid porhandene Hodhfrequengipanmung liegt am
Gitter und itber den fonbdenjator (72) an Kathobe der Hodirequeng:
perftirtertbhre (62}, wird pon dieler Robre verftirf und gelangt von
oer Ynode aud an ven SHingungdfreid (59/86), der burd) den fon-
denfator (58) nady Rathode itberbriictt it.

¢) §n ber iiberlageretftufe wird mit Hilfe der Rohre (H4) und ded
Sdwingungsireifes (66/87) durd Riwtfopplung iiber den Foundenjator
(77) eine Hilfgjhwingung erzengt.

Der Kondenjator (87), ber mit den Konbdenjatoren (84) und (86)
auf decfelben Adhfe figt und burdy) den bjtimmEnopf mit bedient wird,
ift jo gebaut, dbag in allen Stellungen biefes Sondenfatord die Hilfs-
frequeng ded freifes (66/87) um 2000 kHz hoher ald bie Empiangs:
frequens der freife (73]84) und (59/86) iit.

Der Wiberftand (76) dient zur Ableitung bed Gittergleidhftromes
ber Hilfsfrequengrdhre (54). Bu ber im GSdmingungstreis (59/86)
bereitd vorhandenen Gmpjangsdidivingung wird bie ilfsjdhwingung
burd) Spule (89) iiberlagert.

d) Mijdyitufe. ,

Durdy dieje Uberlagerung und folgenbe Gleidyridhtung durd) den
Swildenirequenzgleidridgter mit Pilfe pea Audionfondenjatord (75)
und Ubleitervidecftanded (74) ber Hobhre (58) entjteht im Unoben-
Scywingtreid (63(104) eine britte Sdywingung, bie Jmijdenfrequens.

Die Jwifdenjrequeny ift gleid) bem Unterichied zwijden der Emp-
jangafrequeng und der Hilfdjrequens, beffen Grdfe ftets 2000 kHz be-
triagt. Daber ift vom Gdwingtreid (63/104) ab eine perdunberbare
Abftimmung der folgenden Kreije nidpt mehr nbtig.

e) Bwijdenjrequengiiuie.

Durd) den Anfopplungdlondenjator (105) witd bdie Bmijden-
frequen bes Rreifes (63/104) bem Boifdentreid (36/106) zugefithrt.
Un biejem Rreid liegen dag Gitter uud jiber ben Rondenjator (78) die
Sathode der Bwijdenfrequengverftdriervihre (37).

Die verftirfte Jwijdenfrequeng with dem freid (38/107) und
fiber ben Anfopplungafondenjator (108) ber HMubtonjtufe sugefiihrt. Jur
{iberbriidung bed Unobentreifed nad Rathodbe dient ber Konben:

fator (40).
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£y Iu der Audionftufe toird bie Bwildenfrequeng gleidgeriditet.
Die in bem Kreid (109/110/120) vorbandene Jwijdenfrequeny mwird
itber den Gitterblodfondenjator (80) mit Ubleitividerftand (79) und
@panmungsdteiler (101) an Gitter unb an Kathode der Hudbionrdhre (55)
gelegt und gleihgerichtet. Der WUnobentfreid bdiefer Ribre hat fiir die
Hodyfrequeny unbd fiir die MNiederfrequeny getrennte Wege. Die Hod)-
frequeny geht fiber bie Mitdfopplungdfpule (111) und den Ritdfopp-
lungstondenfator (112) zur Kathode. Die Riidlopplung wird durd

Lerfnberung ber Sdyivmgitterfpannung der Wnubdionrdhre (55) mit

Hilfe beg verdndberbaren Spaunungsteilerd (90) geregelt, wobei ber
fondenfator (121) gur Beftimmung bed ridtigen Ritdtopplungdgradesd
beitragt, Die Tiederfrequeny und der Gleidhftrom fliefen diber die
Giftmidlung bed Nibertragerd (67).

g) Ju ber Niederfrequengituie wird die von der Crfimidlung in
bie Zweitwidlung bed liberiragerd (67) gelangenbde Niederfrequens an
bag Gitter ber Mbhre (56) gelegt und von bdiefer verftéckt. Der
Anodengleidftrom {liefit ifiber die Erftoidlung ded Wusdgangaiiber-
fragers (70) suv nodenfpannungdguelle, wahrend der nieberfrequente
BWedyfelftrom iiber bie Erftwidlung in dbie Bweitividlung ded Ausgangs:

;ibertrageré indugievt wird und mitteld Fernhbrer abgehirt werden
anm.

Crweitertes Grundidaltbild (-bg[. Unlage 10).

. Die Deizlretfe aller Rohren find pavallel gejhaltet. Sn ber ges
niemiamen Deigleitung fir die Hodfrequengrdfre, bie Hberlagerungs-
tdhre und bdie Mifdedhre liegt die Droffel (51). Der —Bol ber Heis-
batterie unbd der —Pol der Anodenbatterie find gemeinfame Qeitungen.
Bur Heizfpannungsd: unb Anodenfpannungsdpriifung liegt der Span-

nugg%mxﬁer (118) gmiiden Heizjpanmung +H wnd —H bym. +A
und —A,

Die Minusleitungen von Anode und Detzung find mit bem

S;Jfl;t;tﬂaufbau de8 Empidngers und bem Gegengemwidhtsanidluf ver-
oert.

SDie'%Inobem und Sdyivmgitterfreife {imtlider Rohren legen an
ber gemeinjamen Anodenfpannungdquelle,
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Sn bie eingelnen Anodenfreife find folgende Wiberftdnbe ein-
gebaut: bet ber Hodhrequengrihre der Wiberftand (57), bei ber Uiber-
lagererrdhre der Widberftand (64), bei der Mijdrdhre dber Wiberftand
(60, bei der Bmifdenfrequengverftirferrdhre bev Wiberftand (39). Die
Yubion- und Endrihre erhalten ihre Unodenfpannung uninittelbar
iiber die Ubertrager (67) und (70).

Bur iiberbriifung biefer Wiberfidnde bienen die Konbenjatoren
(58), (65), (62) unbd (40). $Fiir bie Miederfrequeny ift die Anoden-
batterte durd) ben &ondenjator (61) diberbritct.

Die Sdirmgitteripannungen iverben an bie Sdyirmgitter Der
Mbhren fiber folgende Wiberjtinbe gelegt: bei ber Hodyjrequengver-
ftacferrobre itber ben Wiberftand (92), bei ber liberlagerervdhre iiber
bent Wiberftand (98), bei der Mijdrdhre iiber ben Widerftand (94), bei
ber Bwifdenfrequengverftivferrbhre {iber den Wiberftand (98}, il
bie Audionrdhre wird die Sdhirmgitterjpannung gur Hegelung der
Riicdtopplug vom Wbgriff desd Spannungdteilerd (90) mit ben Vor-
miberftanben (113) und (119) sugefiibet. Bei der Endrdhre ift bas
Shirmgitter an die Anode gelegt. Die vorgenannien Wiberftanbde twer-
ben burdy die Kondenjntoren (93), (95), (97), (99), (100), (102) und
(103) fiberbriidt.

Die Hodfrequengverjtirferrdhre (52) erhalt ihre Gittervorfpan-
nung iiber den Wiberftand (71) mit itberbritdungstondeniator (72), bie
BwijGenfrequengverftarievebhre (37) iiber ben Widerjtand (35) mit
{iberbriidungsfondenfator (78). Die Endrdhre (56) erhilt die Gifter-
jpannung unmittelbar fiber die Sreitwidhung ded lbertragerd (67)
pon der Batterie. Die Gittervorfpannungen haben gleihed Potential.

Der Wiberftand (69) im Anobenfreid der Aubionrdhre verhindert
ein Ubfliehen ber Hodfrequens fiber die Erftwidiung des Ubertragerd
(67). Parallel gur Critwidlung des fibertragerd (67) liegt der Wiber-
jtand (68) sur Entzerrung bed su iibertragenden Frequengbanbes.

Die Sehirmgitterfpannung wird zur Verftdrhungdreglung der
Hodhfrequengftufe vom Ubgriif bed Lautftdrfereglerd (91) zugefiihre.
Diefer Qautfticleregler ift mit dem Spanmmgsieiler (90) medjanijd)
gefuppelt.
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Sn bem Untenuenteil liegt per ©Sperrfreid (81/82), ber vers
hinbert, bap bie im Empfdnger porhanbene Swijdenirequeny wieder
fiber die Untenne in ben Empfinger gelangt forie ber Rertiirzungsd-
fondenfator (48), ber bei Empfang mit Stabantenne durd) den Un-
tennemoahljdalter (29) turzgeidioffen wirb.

Dad jujammengefeste Sdalthild: Cmpjinger und Sender
(vgl. Anlagen 11 und 12).

e Anienne wird durd) das Untennenvelaid. (46) beim Driiden
ber Tajte vom Gmpfanger ab und an den Senbder gejdaltet. Beim
Qoglafjen der Tajte fiegt bie Untenne tpieder an dem Empfdanger. Jn
bert furzen Taftpaujen fillt bad Relaid durdy feine Berzbgerung nody
nidht ab, erft bei groferen Tajtpaujen (Genbepaufen ca. *[, sek.) legt
bed Melaid die WAntenne ay den Empianger.

Gleichzeitiq jdaltet Dad Untenmenvelaid Dben Fernhiver bei
,Senben” vom Empfinger ab.

Bei Befpredjung ded Senderd durd Felbfernfpredjer liegt der
Fernhorer parallel zum Feldfernfpreder und geftaitet bad Mithdren
von deffen Befpredjung.

Bei ber Betriebzart Telefonie witd bie Jwifdenirequens-Ler-
ftartertbhre ded Gmplingers ald Telefonie-Lerftdrleredhre fiir die
Mobdbulation bed Senberd benubt.

Das Montagejdaltbild und der medanijde Aufbau
(vgl. Anlage 12).

Auz dem Montageidalthitd ift ber Wufban bed Gerdted nad)
folgenden drei Baugruppen zu erfennen:

a) Der Emplanger,
b) Der Genber,
¢) Dad gemeinjame Unterteil.

An den Trennftelien diefer eingelnen Baugruppen find im Sdalt-
bilb GSteder und Budjjen angebdeutet. € wird durd) bdiefe Aufbauart
erceitht, baf Die eingelmen Baugruppen ohne Lbfen von Leitungen,
burd) einfaches Audeinanderjiehen getrenni twerben fHmmen.

— 1Y -

51 Der Gpannungsiefjer (118) hat zwei Bereidye, ¢ ... 3 Bolt fux
bie Heizfpannung und 0... 150 Bolt fiir die Anobdenjpannung. Der
Gpannungsmefjer bhat einen blauen Knopf, bder den Defibereid)
0 ...150 BVolt einfdjaltet. Die juliffige Heizfpannung ift durd) einen
toten Geftor und die AUnoden{pannung durdy einen blauen Cettor ge
tenngeichnet. Diefe Kenngeidien jowie die Jeigerfpise bes Inftruments
jinb mit Leudhtfarbe verfefen.

53 3n pem GEmpjingecteil ift der Anjdhluf fiix den Spoligen
unverwed)felbaren Batteviefteder angebradt. Die Cteder find ver:
fentt angeorbnet, {o dap fie nidht aus der Frontplatte herausragen.
{Iber die Gteder werden bdie folgenden Gpannungen jugefiihrt (vgl.
Anlage 13):

Der +Pol der Heizung.

Der —Pol der Heizung.

Die negative Gittervorfpannung.

Der +Pol der Unoden: und Gdyirmgitteripannung.
Der —Pol ber Unoden- und Cdjirmgitteripannung.

DD —

Gk 0

a3 Beim BVetriehb mit der Stabantenne werden durd) den AUntennen:
wablidalter (29) die Bertiirzungstonbenfatoren (28} und (48) furi-

gefcloffen.

oY 4 Der Yusgangsiibertrager (70) des Empfiingers hat an der Jweit-
widlung 3 Anfdlilfle. Uber die beiden Huperen find die Fernhdrey
angefdyloffen unbd itber die AUnzapfung und einen duercn AUnjdyiug der
Feldfernfpredjer. Der Kondenfator (114) dient jur Beeinfluiiung der
Jtiederfrequens.

‘5571 Beim Anjdyluf des Feldfernjpredjers wird deffen Etopiel in die
Budje ,Zur AnschluBklinke f. Feldfernsprecher” gejtedt. PDamit
werden gleidyeitig die Sdaltfontatte (116) umgelegt.

Der Gehaltfontatt (116) im WMitrofontreis vor der Eritwidlung
bes 1{bertragers (33) wird gedffuet, fo daf der Gender mit dem
Mifrofon nidyt bejprodyen werden fann. Ver Gdalttontaft (116) an
ber Anzapfung der Jweitwidlung wird gejchioffen. Der Sdaltfontalt
(116) am Ausgangsiibertrager wird an die AMuzapfunyg gelegt.
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II1. Bedienungsanwzifung.

A. §ertigmadien des Gerdtes.
a)] AUnfbauen (val. AUnlage 14).

Apparatetornijter quer auf Jubehvriornifier fehen und beide Dedel
abniehmen. AUpparatetvrnifter bei Gtabantennen beiderjeitig, beiDraht-
antenre cinfeitig mittels Abfpannleinen 22,6 m abfpannen. Hierzu
bie Rarabinethaten der Abfpannleinen an dben Olen redits und linfs
auf ber oberen Seife des AUpparatetornifters einhafen. Die Enden mit
Seltpildcen fejtlegen unb Leinen firaff anzichen.

®egengewidt (4 > 3%, m) in Ridtung der Gegenjtelle fdcder-
formig auf dem Erdboden ausbreiten und mittels Karabinerhafen der
Ubfangleine an der oberen Ofe bes AUpparatetornifters befeftigen.
Cteder tn Gegengewidytsbudie.

Yutennenanfbay. Je nadh) Wufbeuplay und Befehl: Stab- oder
DOrahtantenne.

Hobhe Stabantense,

Am Cternfopf 4 Sfdbe anfteden. Diefen Gtern auf fieben Stithe
und Antennenfuff aufjehen®). Die voljidindige Untenne in {dwalben-
Idyman;formige Halterung auf der Oberfeite des AUpparate-Tornijters
etnidyieben und dburd ben Griff am Untennenfuf feftjdhrauben.

Ricdrige Stabantenne,

AUm Gterntfopf adyl Aniennenjtibe (je 2) anjteden. Diefen Stern
auf 3 Ctabe und Untennenfuf fehen, die volljtindige Untenne wie oben
auf Upparate-Tornijter auffegen™).

Drabtantenie,

Untenne ausfpannen und mit Karabinerhafen an oberer Hie des
Upparatetornifters befeftigen. Untenne grundidslid) mit 8 Gtdben als
TMaft aufbauen*). Maft mit Abfpannleinen 2 > 4 m abfpanncn.

Untennenanjdhlupfteder in ,Ant.“-Budije ftecten.

*} Ausnabhmen ogl, S, 23, Jiffer 68.
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b} Anjdlitjfe Herftellen.
njchlufy bei direfter BVejpredjung.

Bei Vefprechung ohne Fernbepredygerdt und ohne Felbfernjpredyer
find die Anjdhlufftecter des Fernhirers, bes Mifrofons und ber Tajte
in die entjpredhenden Budjfen des Gerdtes eingufteden. AUn CStelle des
Sernhorers und Mifrofons fann aud) ber Honbdapparat des Fern-
befpredygerdtes Derubt werben.

Anjhluf bei Aufbou mit Fernbejpredigerdt.

Der Filnffac)-Steder bes Fernbejpredizuintes fowie der Unfdiup-
ftecfer der Tajte find in die entfpre&)enben Budhjen des Upparate-
Sornifters, Anidlupitecter von Fernhdrer und Mifrofon in die Budien
pes Fernbejpredizujeges ju fleden.

Gerner wird in den Anfd)luf des Fernbejpredjiujages der An-
jchlufitecter des Verbinbungsfabels geitedt und das Rabel cusgerolit.
Die Kupplung am anderen Ende des Berbindungstabels iit in bie
entipredienden Gfeder der Kabeltrommel ju fteden. 2An bie Kabel-
trommel witd auBerdem der Handapparat oder ein Doppeljernhrer
und ein Mitrofon angefdyiofjen.

Uujban bei Bejpredjung itber Felbjernipreder.

Gernhdrer, Tafte und Mifrofon wie bei divelter Bejpredjung an-
dlicen. Cin Feldfernfpredher wird neben das Gerdt geftellt und der
eine Gtbpfel ber Vermittiungsidnur in bie , njdlubtlinte” des Felb-
fernfpredjers, der anbere in die entfpredpende Klinfe bes (Gerdtes
gejtectt.

®Der Feldfernjpredier wird in iiblider Weije durd) Felotabel mit
demn Geldfernjpreder der Fernbefpredyitelie verbunden. -

am Qubehvrtorniffer: Kobelfdube unter Klemmen des Heiz-
fammlers, flenumen, nodenbatteriefteder (nad) Gdilddienangabe an
ben Ceitungen) fteden biw, auf ridytigen Gip priifen (vgl. Unlage 13).
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Steders Budyfen=

Batt. bejeidmung begeidhtung

Swed

negative Gitterfpannung

I |— Bati, 1 —0 (45 Bolt)

I 45 [+ 45 Minuspol der Anodenbatterie

I |+ Batt. I -+ 90
unp

II' l—Batt. lII| —y

Berbindung von Batterie | nady
Batterie II

i1 + 40 |-+ 40 Anoden- und Gdyirmgitterfpan-
Batt. I1 nung der Gende- und Emp-

fangstihren (etwa 130 Bolt)

Batterietabel mit Berbindungsjtedter gum  Upparatetornifter
burd) die Klappe des 3ubebirtornifterbedels fleden. Dedel quffesen
und fdyliegen,

Berbindbungsfteder des Batterietabels in Upparatetornifter
itedten (Wulfi nad) oben).

c) Gpannuugsprﬁfnng.

Heizfpannung: Betriebsarten{dalter auf ,Send./Empf.”. Der
3eiger Des Cpannungsmefjers muf in bdem roten Bereid) ftehen.

‘llnnbenfpannung: Blaxen Knopf am Opannungsmeffer driiden.
Der Jeiger muf innerhalb bes blauen Bereidyes ftehen,

Befindet fid) der 3eiger bei gedriidtem blawen RKnopf unterhal
bes blauen Bereidhes, fo ift der Batteriefteder ,+ 40 Batt. II” weiter-
sufteden, bis per 3eiger im blauen Bereid) fteht.

- 8. Abflimmen des Gerdtes.

a) Cenber,

Antennenwabljdalter auf vermwendete Untenne {tellen (Draht-
byw. Ctabantenne).

§requenzeinftellung quf befohlene Frequen; einftellen, Bei BVer-
wendung ovon wei befoplenen $requenzen find bdie Reften  fiic
8requena=(§infte[fung 3u benugen. Hiersu auf bisherige Raftjtellung
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einftellen, dann Rajt [Bien (Drehen bes gefdhligten Gchraubenfopfes
mittels Gelditiig), fo baf Befdyriftung des Gdjraubentopfes  Lose”
nad) oben zeigt, Cinjtellung ver erfien requen; vornehmen und be.
treffende ERa[t_e burd Drehung des Sd)raubenfopfes auf ,Fest” fejt-
jtellen, hiernad) auf jweite befohlene Frequeny einftellen unp ebenjo
mit ber jweiten Rofte verfafren.

Sauptidalter auf ,Send./Empf,”~, Tajte A-iiden,

antennenab[timmung brehen bis jum Diditausidlog am
antennenfttnmmeﬁct.

b} €mpfinger, ,

ouptidyalter auf ~Empl.” pber »Send./Empf . Lautftirteregler
auf befohlene Cmpfangsart (Telegrafie , Tg” pher Telefonie ,Tn”
und ouf vollen Wert einftellen. 9Nt ,,Frequenzeinstellung” Gegen-
ftelle fuchen unp auf grofite Lautfticte abjtimmen, fobann mit Laut-
ftavferegler quf gewiinfdyte Lautitirte einregeln,

Achtung! Lautitarte finft bei , Tn“ durdy Lintsdrehung, bei W Lg”
burd Redytsdrehung.

Wenn bei geringer Entfernung der Gegenftelle vieLoutitdrte nidyt
geriigend herabgeregelt werden fann, ift auf beiden Funfitellen die
Antenne 3u verfleinern: Gtabantenme nur mit 4 Gtiben ohne Gtern,
Maft ber Deahtantene nur mit 4 Gtdben aufbauen.

C. Betried,
Bedienung des Geriites bei direlter Befprediung,

Wihrend des Wedyielvertehrs Cdalter auf ,Send /Empf.“ jtellen.
Bei Telegrafie Tajte, bei Telefonie Drudfnopf am Sandmitrofon
briiden oder Gdhalter sum Kehliopimitrofon einfdalten,

Das Handmitrofon muf [o gehalten werden, dag bet Daumen,
ber jum Driiden des Snopfes am Mitrofon benust wird, jwifden
Unterlippe und Kinn anliegt (vgl. Anlage 15).

Bei 3u grofem Abftand Hes Handmitrofons vom Munpe wicd
der Genber nidyt mehr voll ausgefteuert und die Neidjweite bes Ge-
tiites betrddytlid) vermindert,

AUnlegen bdes RKehltopfmitrofons: Biigel mit nad) unten bidngen:
ben Gdnurausliffen um den $als Tegen, fo daf die beiden Mifrofon-
Tapfeln feitlidy gegen dent Kehltopf driiden {(vgl. Anlage 16).
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(Die Mifrofoutapieln find durd) Wbreiben mit Alfohol [Brenn-
Ipiritug] su reinigen.)

Wihrend Ded Empfanged Tafte bayw. Drudfnopf am Hand:
mifrofon [oglaffen ober Sdhalter am Kehlfopfmifeofon audidalten.

Nady Beendigung ded Wedyfelverfehrd Betriebsartenihalter fofort
auj ,Empfang” {halten, ba Stromverbroud) in Stellung ,Empfang”
wefentlid) gevinger ift al8 in Stellung ,Send./Empf.¥,

%ei Anfban mit Fernbejpredygerit.

Bei Gtellung bed Schalterd am Fernbejpredyzujap auf ,Orts-
besprechung” fann ber Funfer am Gerdt jendben und empfangen wie
bei Direfter Befpredhung. Der Bevbadter an bder Fernbejpreditelle
(abel 50 m ober 2 3 50 m lang) hdet den BVerfehr mit und fann
fich dem Funier bemerthar madhen.

Bet Stellung bed Sedalterd auf ,Zwischenverkehr” am Fern-
befbredhzufat fommen Funfer und Beobadpter fih ie dfiber Feld-
fernfpredjer  bei gedviidtem Rnopi bed Mifrofond bzw. Hanbd-
appavates verftdndigen, ohne daf basd Gefprich vom Senber aus-
geftradlt wird.  Funfer und Beobadhter bleiben weiterhin an den
Empfanger angejdloffen.

Der Unruf bed Beobachterd burd) ben Funfer erfolgt durch
Drehen bed Jnbuftord am Fernbefpredyzujas. Dabei evtdnt in der
Rabeltrommel bed Beobadjterd ein Cdynarrgerduid). Der Beobadyter
vujt ben Funfer durd) Driiden eined Fnopfes in der Kabeltrommel
o, wodlrdh tm Fernhbrer dbed Funlers ein fnarvegerdnfd) horbar toird.

Bei Stellung ded Shalters am Fernbefpredhzufag auf ,Fern-
besprechung” fain der Beobachter in der Betriebsart Lelefonie
fenben wnd empfangen. Der Funfer hort ben Lerfehr mit.

Bei Aufbau mit Feldfernipredyer,

Der Funter am Geriit muf bas Gejprad) mithdren, um wdahrend
be"B Gendenz den Fnopf bes Mifrofons am Gerdit au briiden Dbyw.
foihrend bed Empfanges lodzulafjen.

Die Verftimbdigung swijden Funfer unbd Beobadhter am Felb-
fernipredjer ber Gegenitelle erfolgt in Der {iblihen Weife.

2
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IV. Behandlung und Phlege.

Fliv ben Fransport baveuf aditen, baf bie Gerdte ridtig ver:

idjluﬁen find.

Bei aufgebautem Gevdt BVorderfeife mbglidhft vor Witterungs:
einfliifjen (Regen und Gdynee) {djiigen; evtl. eine Jeltbahn ii%er das
®erit ausbreiten.

Das Gerdt jauber und troden halten. Wenn ¢s naf geworden
ift, Gerit aus Tornijter herausnelmen und i warmen Jimmer (nidy
am Ofen) trodnen. Gerdt ausjtauben (ausblajen), Ule Gdyalter und
ten Cautitdrleregler nad) langen Betriebspaujen zur Feinigung
mefhrmals hin- und [erbewegen.

AUlle Gtedbudyfen und Gteder reinigen.

Untennenanlage.
Gted:-Berbinbungen der Gtabantenne fauber halten. Untenne

und Gegengewidyt fauber aufwideln.

Rihrenwedyfel.

Hierzu Terniftecfuntgerdt aus Upparatetornifter nady Lojen ber
Drei durd) je eimen voten Ring gefennjeidyneten Gdjrauben an den
beiden Handgriffen herausziehen. Nady Herausnahme des Gerdies
find dbie NRohren Fugdnglid).

Srequengpritfung.
1. Grequengpriifung und Cendernadeidhung find notwendig

a) bei im Betrich erfannter oder wvermuteter CEidy-
abweidjung,

b) nady Nbhrenwedyfel, bhauptiadlidy nady Wediel der
Gteuerrdhre (3) des Senders ober” Uherlagerydire (34)
des Cmpiingers,

c) jdhzlid) vor Beginn der Herbjtitbungen,

d} nad) jeder groferen Snjtandiebung.
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9, Grequenzpriifung bes Genders.

a) ®erit aus demn Raften nehmen, Batterien uud Tajte
anjdyliefen, ,Send./Empl.” einfdalten, 3 Min. warten.

b) Grequenjeinftellung des Genders auf den voten Gtridy
ftellens; Sajte driiden.

c) Die auf der Riidjeite bhinter dem mit ,,E?requeny'

torveftur” begeidneten Qod) liegende Ubgleid)ichraube
ift mit einem Gdyraubengieher jo ju verjtellen, dap der
im Gdaulod) zu beobadjtende ,Kontrollquary” mit
grifiter Helligleit leudtet. '

d) Gollte ein Ubgleidy innerhald bdes Bereides der AUb-
gleididraube nidt mbglidy fein, Gerdt zur Injtand-
fegung abgeben.

. Grequenipriifung des Empfiangers gejdieht
purd) Bergleidy mit einem gepriiften Cender eines weiten
Gerites, Radgleidung des CEmpidngers nidht mbglid).
PBei u  ftarfer Ubweidung (mehr als 2 Feiljiriche
= 20 kHz) nad) der einen oder anderen Geite Gerit jur
Injtandfepung abgeben.
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V. Prifung.

8 Ucbeitet das Gerdt nidt einwandfrei, jo priife man es nad; der
folgenden Suiammenijtellung:
1. Priifen, ob Tafte, Mitrofon und Fernhivrer an die richtigen
Bud)fen angejdloffen {ind.
2. Ubjtimmung und Gtellung des Betriebsartenjdalters
priifen.

3. Seizfpannung und Unodenfpannung priifen, Batteriefabel
und Gteder auf MWodelfontafte priifen.

Antenne auf guten Unidlui priifen (Ligenbrudy).
Genbdercdhren auf feften Sif priifen.

Rohren der NReile nad) auswedyieln.
AUntennenjtrommefjer unterfudyen

(vgl. Abfdmitt Wiederherftelfung),

8. Relais unterfudien

(ogl. Abjdnitt TWiederherjtellung).

=T RN

9 Gegenjtelle Flagt itber jdhlechte Spradhuerjtandigung.
1. Mitrofon {diitteln.
2. Roapfel auswedyeln.
3. Gpredptajte evtl. nodymals priifen.

4. Mitrojonjteder und Leitungsidnur auf Wadeltontalt
priifen.

80 Der Cmpfang fept aus byw. ift ju leife ober im Cmpfanger
tradjende Gerduidpe.

. Deiz- und Anodenfpannung priifen..

. Batterietabel und Gteder auf TWadelfontaite priifen.

. Gernhdrer priifen (Ligenbrud) in Leitungsidnur).

Empfdngerrohren auf feften Sif priifen.

Cmpfingerrdhren der Reihe nad) ouswedyjeln.

Relais unterfudien (vgl. Wiederherjtellung).

[—y

F O
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VI. Wicderherteliung.

A. Duedy den Sunber im Seldnde.

o} | Felomiifig befchrintt fid) die Wiederherjtelung auf das us-
wedyeln der RAohren. Mitrofontapleln und die Vefeitigung eines
offen liegentden Leitungsiehlers (Brudy einer Litjtelle, Siolationsfehler
und dergl.). Bei der Wiederherfiellung ift grohte Sorgfalt darauf su
fegen, baf die LQettungen und Gpulen im Gerdt nidt verbogen
werden.

82 Der Antennenjirommefjer jeigt Teinen Ausidlag.

1. Fajte driifen. Untennenrelais muf angiehen (medanijdhes
Qlidgerduidy mu horbar fein), und Unodenfpannung mup
etwas juriidgehen.

2, Tafte driifen. Ungiehen des Tajtrelais muf ols Klid
horbar fein.

3. Opredptajie om Diifeofon driiden. Das Ungiehen bdes
Mitrofonrelais mui als Klid Horbar fein.

4. it Klid bei einem der Relois nidyt zu horen, dann be:
treffendes Relais auswedyeln.

5 Gind 1...3 in Orbnung, dann Gteuerrdiyre ausmed)feln

6. 3Jeigt ftd) nod) fein Untennenftrom, dann Leijtungsrbhre

auswedyfeln.
7. Cind 1...3 und 5 in Ordnung, bann Uniennenftibe fefter
frecten.

8. Bringen die Puntte 1. .. 6 feine Anderung, dann ift durdy
ven Funimeijter folgendes su priifen.

8. mitﬁerl)et]’leﬂung'onrd) den §unbmeifter.
583 Senber moduliert nidt.

3u ecfennen, pof Untennenitrom beim Gpredien in das Mifrofon
nidyt {dywanft.

Das benupte Miifrofon ijt gegen ein anderves (Hand- oder Kehl-
topimifrofon) ausgutaujden. Beigen fidy audy bann feine Antennen-
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ftrcomjdywantungen, jo ijt die Modulationsverftdrfertbhre (3wijdyen-
frequengverjticterthre) ousjuwedieln. Beigt {i) nuv-bei einem
Mifrofon dos Gymanten bes Antennenftroms, beim anderen aber
nidyt, jo ijt das leljtere geftort.

84 Rein Cmpfang.

Ropfhbrer auswed)jeln. Loutftirteregler aufdrehen nad , In”
ober ,Tg”.

1. Beim Gteden ber Antenve muf im Fernhorer ein Knaden
hirbar fein.

2. Gerit berausnehmen. Beim RKlopfen an AUudion und
Riederfrequerzrdhre muf Rlingen im Fernhbrer gu hiren
fein, wenn nidt, dann diefe Rihre auswedyieln.

3. Sft nod) nidyts su hHoren, dann Jwiidenfrequengrbhre als
TMiodulationsrolre bes Genbets prﬁfen (ben Sender ein-
{dhalten und befpredyen).

4. Rody tein Empfang: Gtorfpiegel beaditen (ftacfes Raujden
und Sifdhen). Sft Rauidyen muht su horen, dann ilber-
lagerertihre und INii cbrnf)te auswedeln.

5. 9odyfrequenzitufe muf fih mit Lautjtdrieregler regeln
laffen. Raujden und Fifchen muf junehmen. 3ft dbas nidjt
ber (Fall, Rihre auswedyieln.

8. Bei Telegrafieempfang fein Iberlegerungston, Anoden:

jpannung peitfen, eotl. Audionrdhre auswedyjeln.

®as Geriit an Hand der Schalthilder und Stitlijte durdy-
jehen und priifen.

Gejamtanobenfirom meffen.

-

85 Allgemeines.

1. ®er AUntenuenjtrommefier ijt wie folgt zu unterfuden:
a) Gtrommeffer nady Lofen von jwet Sdrauben aus der
Frontplatte berausgichen {Gtectanidyiifje).
b) Gtrommefjer in die Anjdhlufbudfen fitr RXafte des
betriebsfertigen Gerdtes fteden und DBetriebsarten:
{dalter auf ,Send./Empi” [dualten.
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c) Gdligt der Jeiger aus, fo ift der Gtrommefjer in
Oronung, wenn nidt, fo ift er gegei einen andeten
auszuweapyeln.

. ®er Spannungsmeffer ift wie folgt ju widerjudien:

a) Gpannungsmeffer nady Lofen von jwei Gdyrauben aus

der Grontplatte herausziehen (Gtedtanfdiliiffe).

b) Gammler byw, Anodenbatterien an die ent{prediend be-
seidneten Gtederftifte legen und . Gidung priifen.

c) Bei jeftgeftelitem Fehler Gpannungsmefier gegen einen
anberen auswedyeln.

. Die BVehaudlung der Relais erfordert grofte Borfidt. Die
Behandlung erftredt fid) nur darauf, durd) Drud auf den
Anter fejtzujtelien, ob der Unter ridhtig hangt und die
Febern guten Rontatt maden. Da als Kontaftmaterial
Platin vermendet wird, eriibrigt fidy im allgemeinen eine
Reinigung der Kontafte. Nur in Ausnahmefiillen find die
Rontatte vorfidgtig su reinigen. Jeglidhes Feilen oder Be-
hanbeln der Kontafte mit Gdymirgelpapier ijt verboten,
ebenfo jedes Verbiegen der yeberm.

. n den Pofitionen (17), (18), (20), (85}, (86), (87), (88),
(104), (105) u. (106} darf auf feinen Fall eine Ber-
dnberung vorgenommen werden.

. Qonn die Truppe das Gerdit mit eigenen Mitteln nidyt
wiederheritellen, jo ift es an bas puftiindige Jeugamt abzu-
geben.
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VIIL. 3aklenangaben.

Grequenjbereid) des Senbders:
3000 . ..5000 kHz (etwa 100...60 m)

bes Gmpfangers:
3000...6670 kHz (etwa 100...45 m)

Antennen: Gtabantenne oder 15 m Drahiantenue
Gegengemwidht: 435 m
Rohren: Im Cmpfinger 6 ©td. RV 2P 800, im Gender 1 Ctd.
RV 2 P 800 (Gteuerrihre) und 1 &td. RL2P 3 (Qeiftungs:
rihre)
Reichveite: Telegrajic  etwa 25 km
Selefonie. etwa 12 km
Gtromverbraud): Bei ,Emplang”
Girom aus
pem Gammler: etwa 1,14 Amp.
GStrom aus
ven Unodenbatterien: ectwa 20 mAmp.
Bei ,Senden—Empiang”

GStrom aus
dem Sammler:

pei Telegrafie: ctma 245 Amp.
bei Telefonie: etwe 2,51 Amp.
Gtrom aus
sen AUnobenbatterien:
bet Telegrafie: etwa 44 mAmp.
bei Telefonie: etwa 30 mAmp.

Qeiftung bes Genbers: etwa 0,60 Watt
Mape itber alies: AUpparate und Subehdriornijter
SHihe Breite Ficle
470 mm 361,5 mm 215 mm

Gewidyte: Qpparatetornifter  etwa 20 kg
Rubehdrtornifter  eiwa 20 kg
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VIII. &Stiidlifte.

Eletitifche Werte

Bererunung
1 | Heizfommler 2 Bolt, 2B 38
9 | Petriebsdartenjdalter 3 Gtellungen
3 | Gteuertdbhre 'RV 2 P 800
4 | Leiftungdrhre RL2 P3
5 | Unodenbaiterie 90 WVolt, DIN VDE 1600
6 | Unobenbatterie 90 Bolt, DIN VDE 1600
7 | Anodenwiberftand 1000 Ohm 5%
8 | HE-Ubleitfonbenfator 10000 cm +10%
9 | Gdivingfreizipule im Stenerfreis | 15 Wog. Unzapfung bei
3% Wog, und 7 Whyg.,
Ende bei 13% Wy,
10 | Sdpwingfreidfpule im Leiftungd- | 15 Whg. Unzapfung bei
freid 1% Bbg., Ende bet
13% Tsde. .
11 | HF-Ableitfondenjator 10 000 cm £10%
12 | Gitierableitmiderftand 100000 Ohm 5%
13 | Gittecblodfonbenjator 100 em £10%
14 | Gitterableitiwiberftand 70 000 Obhm £5%
15 | Gitterblocdtonbenjator 100 cm £10%
16 | Sdwinglreidtonbenjator tm
Steuerfreid 10...155 em
16 a| Edwingtreidiondenfator im
Leiftungsiveis 10...155 cm
7 | Ravalelfondenfator 30 em 1%
18 | Parallelfondeniator 25 cm +1%
19 | Abgleihtonbenfator 1,5...2 cm
20 | Ubgleichlonbdenjator 5...70 cm
21 | Neutralifierungdtondeniator 4 em
22 | Aniopplungsdtonbenfator 10 cm +5%
23 | Stontrollquary 2 G4 m
24 | Gdyirmgittervormiderftand 100G Qe 5%
25 | Gdyirmgitterfondenfator 10 00 cie 10 %
26 | Gdjirmgitterbormiberftand 106G Ohm 1 5%
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Benennung

Cleftrijhe Werte

27
28
29
30

31
32

33

34
35
36
37

39

41

43
44

47

Gdjirmgitterfondenjator
Antennenvertiivgungstenbdenjator
Untennenwahljdalter
Antenmenvariometer

Untennenftrommefjer

Untennenantopplungs:
tondenfator

Wtifrofoniibertrager

DF-Droffel
Gitterwiderftand
Gittertreisivule
Swifdjenfrequengverijtdrfer.
und Modulationsrihee
Anobdentreisipule

Anobenvorwiderftand
SF-Ubleittondenfator
Modulations-Jwijdenitbertrager
Halbwert-Wiberftand
{berbriidungstondenfator

Paralleltondenjator
Faftrelais

Untennencelais

Wiitrojonrelais

Antennenvertiiczungstonbenjaior

500 cm +10%
80 cin 5%
2 Ebenen

I:=7+ 7% Whog.,
A =19+ 9% IWby.
300 mAmp.

16000 cm £10%

I: 300 Whg.; 1,3 Ohm

I : 6000 Wbg.; 680 Ohm

Abgriff: 1200 Wha,;

128 Obm

4 X 12 TBog.

1000 Ohm 5%

8 + 12 + 12 IBbg.,
Unzapf. b. d. 4. Whg.

RV 2 P800

8 + 12 + 12 Whyg.,
Unzapi. 5. b. 8. Whg.

1000 ©OHhm =5%

1000 cm +10%

1:3000 Whg.; 440 Ohm

11: 3000 BWhg.; 550 Ohm

20000 Ohm 5%

2 uF

10000 cm £10%

1 Arbeits: und 1 Rube-
tontaft (RV 6761)

2 Umidyalt- und
1 Arbeitstontatt
(Sk 580 981)

2 Urbeits: und 2 Ruhe-
fontatte (RV 6761)

45 em +05%
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Eleltrijde Berte
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61
62
63
64
63
66

67

68
69
70

fret

fret

Heizdroffel
Hodyfrequengverftiriertdhre

Mijdg="und Gletdridterrdjre

Hilfdfrequengrofre
Nudionrdhre

Sieberfrequengverftirferrifre

Ynodentoiderftand
HF-Ubleitfondenfator

Sdywingfreidfpule in ber Mijdh-

ftufe
Yuodenvorwiderfand
HF-Ubleitfondenfator
Blodfonbenjator
Anodenireidipule
Anodenvorividerftand

SF-Unodbenableitfonbenjator

Sdwingfretdipule in ber
Uberlagereripule
Boijdenitbertrager

Baralelwidberftand
Anobenovorividerftand
Ausgangsitbertrager

Gittermiberftand
HF-Ableitfonbdeniator

Sdymingtreizipule in ber Hod

frequengverftdrferftufe

4 X & Whg.; 0,07 Vhm

RV 2 P800

RV 2 P 800

RV 2 P800

RV 2 F RGO

RV 2 P800

1000 Ohm + 59

10000 e £109%

14%/, Wog., Anzadl. b
3/, Wha.

5000 Ohm + 109

10000 cm £ 109

£G0 cm * 109

8 -+ 12 + 12 LWby.

20 000 Ofm =59

10000 ¢m 103

9 Wbdq.; Unzapfung bei
2 Whg.

1: 2000 BWhyg;
300 Ohm
il : 10 600 by,
5060 Dhm

80 000 Obm + 5%

2000 Obm +59%

I : 4000 Bog.; 638 Ohm
II : 4000 ¥bg.; 800 Ohm
Anzapfung: 1600 Whog.
280 Ofm

10000 £hm +5%
10000 cm =109

147, Wog.
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Benennung Eletirijhe Werte
74 | Gitterwiberftand 1 PMegohm+10%
75 | §F-Ubleitfondenfator 100 cm +10%
76 | Gitterwiderftond 50 000 Ofm 5%
77 | 9FUbleitfondenjator 100 ¢cm +10%
78 | $F-Ubleitfondenjator 500 cm £10%
79 | Gitterebleitwiderftand 1 Megohm 5%
80 | ®itterblodfonbenjator 100 cm £10%
81 | Gpercfreistondenjator 5...160 em +
1200 cm +1% fejt
82 | Gperttreisfpule 3+ 5+ 3 Whg.
83 | AUntopplungsipule 10 Whg.
84 | Gdywingtreistondenjator in der
' Hodyfrequengverftirferfiufe 10...250 cm
84a | Gdwingtreisfondenfator in ber
Mifdyitufe 10...250 cm
84b | Gdwingtreistondenfator in der
Uberlagererftufe 10...250 cm
85 | Ubgleidyfondenfator 5...70 cm
86 | Ubgleidhtondenfator 5...70 cm
87 | Ubgleidhfondenfator 5...70 cm + 25 cm
+5% fejt
88 | Gerienfonbeniator 5...120 cm + 460 cm
5% feft
83 | Untopplungsipule 2 Whg.
90 | Riidtopplungsregler 20 000 Ohm
91 | Coutftirtereglet 2 X 100 000 Dhm
92 | Gdjivmgittervormideritand 10 000 Ohm 5%
93 | Gdjivmgittertondenfator 50000 cm +10%
94 | Gdjirmgittervorwideritand 100 000 Ohm 5%
95 | Gdyivingitterfondenfator 10000 cm £10%
96 | Gdjirmgittervorwiderftand 200 000 Ofm £5H%
97 | Gdjirmgitterfondenfjator 10 000 em +£10%
98 | Gdjirmgittervorwiberftand 20 000 Ohm £5%
99 | Gdjirmgitterfondenfator 10000 em +10%
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Renennung Gleftrijde MWerte
100 | Gdjirmgittertondenfator 1 uF
101 | Gpannungsteiler 100 + 300 Ohm +5%
102 | Gdirmgitterfondenfator 10000 cm £10%
103 | Gdjirmgittertondenfator 14F
104 | Anodentreistondenfator 5...70 cm + 95 cm
+5 % feft
105 | Ropplungsiondenjator 5...35 cm
106 | Gittertreisfondenfator 5...70 cm + 70 cm
+5% felt
107 | Unobentreistondenjator 5...70 cm + 80 cm
+5% feft
108 | Ropplungstondenjator 5...35 cm
109 | Gittertreistondenfator 5...70 cm + 70 cm
5% feft
110 | Gittertreisipule 12+ 12 + 8 Whg,,
Angapf. b. b. 8. Whg.
111 | Riidtopplungsfpule 6 Whq.
112 | Riidtopplungstondenfator 9...70 cm
113 | Borwiderftand 10000 Ohm + 5 %
114 | PBarallelfondenfator 10000 ecm + 10 %
115 | Rondenfator 2 uF -
116 | Klinte 1 Rube- und 1 Arbeits:
und 1 Umfdyalttontaft
(ZO 7271)
117 | §F-Droffel 4 X 12 TWog.
118 | Gpannungsmeffer 0...30...150 Bolt
119 | Borwiderftond 5000 Ohm £ 5 %
120 | Konbenfator 15cm + 10 %
121 | Sondenjator 100 cm 5%

Oberfommando des Geeres
Beereowaffenamt, Priifivefen

3. B..

Gimmler.

Borderanfidht des Apparatetornijters,

Anlage 1
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Batteriekabel

BVorderanjidyt ded Jubehirtornijters.



Schirmgitterieitung

Telefoqreverstirker
vnd Tastrelais

Zwisthen
Uberfrager

Ausgangs
Gbertager

Empfinger

Grundfiiglicher Hujban,

Anlage 3
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Steuerstufe leistungssiufe Anrennentei!
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Grundfdyaltbild des Senders.
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Steverstute Lesstungsstufe Anlennenteif

e
e

Grundjdaltbild des Senbders fiir Telegrafie,
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Steversiufe Lerstungssiure Antennenteil
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Sprech-Taste

Grundjdalthild ded Senders filr Yelefonie.
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Steverstule leistungssivfe Antennenteil

Modwiatronsstefe
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purdy Jeldjernjpreder,
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Anfennenfer!

AN
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Antennenteil

&@ Nochfrequenzsiufe 7 ' Mischstule zwischenfrequenzstufte Audionstufe Niederfreguenzstule
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5

1)

Grweiterted Grundidaltbith bes Gmpfingers.

Gberiagerersfufe
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Unldge 13

Verbindungsslecker om Apparaletornister 2 (-4}
¥ ri}

3{-6)

f’_ o (+4)

5 {-A}

Batteriekabel rum Apporatetornister

Yerfeiferkaslen
im Zubehiriornister

: ' - Soammier 28 38
Batterie I 90 Volr Balterie I 90 Volt

Anjdhlul der Batterien,



Anlage 14
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8. Aufbsy mit Skebantenne

Gegensfelfe

b. Aufbav mit Drahtantenne

Aufbanbilder.



Anlage 15

Boridrijtdmigiges Halten des Handmifrojons,



Qinlage 16

Borjdrijtsmiagiged Anlegen ded Kehlfopimitrojons.



Anlage 17

E® PO ORRAE

Junenanjid)t des Senders und Cmpijdingers.



