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I. Gegenftand und Frequengbereid

Das Tornijterfunigerdt d2 ijt ein tragbares Sende- und
Empfangsgerdt fiiv Telegrafie und Telefonie.
Betriebsarten:
a) Telegrafie im Wedhjelverfehr.
b) Telefonie im Wedjelverfehr, Bejpredung mit Hand- oder
Keplfopjmitrofon.
c) Telefonie im Wedjelvertehr, Bejpredung und Empfang mit
Feldfernjpreder 33 iiber eine Enifernung bis ju 2 km.
Frequenibereich) des Genbers: 33,8—38,0 MHz (etwa 8§8—79 m),
Frequenznummer 0—100,
Frequenzbereid) des Empfangers: 33,8—38,0 MHz (etwa 8§,8—79 m),
Frequenynummer 0—100.

Typbegeidhnung: Torn.Fu. d 2.

II. Sednifdher AUufbaun

A. Auperer Aufbau

Das Gerdat bejteht ans
2 Ritdentraglajten und 1 Beutel:
a) Wpparatetornijter (Sender/Empfinger).



b) Jubehirtornifter.
¢) Beutel mit Jubehir fiir die abgejeste Stabantene.

3, Der Upparatetornijter (Unlage 1a) bejteht aus Panjer-
ol unbd enthilt den Sender und den Empfinger, ferner ein Fad) mit
Jubehir, | Der Dectel tragt aupen die Wujjdrift

Torn.Fu. d 2
(S/E)

und die Apparatenummer.
4, Als Tragevorridiungen find vorhanden:

Auf der Oberfeite des Tornijters ein Tragegrifi jowie 2 Riemen-
djen, an den Geiten fe 1 Tragehafen und auf der Riidjeite ein ab-
nehmbares Riidentijien, ferner 2 Trageriemen mit Hafen und Ofen.
Bwei jeitlihe Niemendien ermiglidhen das Fejtihnallen des Gerdtes
mittels eines Qeibriemens ober das Unjdnallen einer Jeltbahn. Jwei
jeitliche Ringdjen dienen zum Herausziehen des Tornifters aus dem
Raften des Transportfahrzenges.

5. Auf der Oberfeite des Tornijters befindet fich ferner der Sodel
fiiv den Antennenjuf. Am RKajtenboden find zwei Holzleiften ange-
bracht, um den RKajten beim Wufjefen vor unmittelbarer Beriihrung
mit dem Erdbboben ju jdiiken.

Der Dedel verjdliegt das Gerit gas- und jprifwajjerdicht und ijt
nach) Ofinen von je 2 jeitlichen Verjdliiffen abjunehmen.
Auf der Decdelinnenjeite jind

6 zujommenitedbare Antennenjtibe

untergebradt.

6. Die Bedienungsplatte ijt fiiv den Sender und den Empianger ge-
meinjam. Gie enthalt folgende Teile:



Teil-Ir.

Rinfe Haljte, Empfanaer ,E* per Teillifte:
a) Gpannungsmefler (2 Mepbereide) . . . . . . . . ... .. (145)
b) Gfala mit Qupenjenfter jur Frequenzeinjtellung

c) Drebtnopf filr Frequengeinjtellung . . . . . . . . (48, 51, 66, 78)
d) Drebtnopf fiir ,Fein-Abjtimmung” . . . . . . . . . .. .. (85)
e Dyehtnopy fitt Ridlopplung® o o o v v s v w e e (128)
) Einjtelljdhraude mit Dedelbhiilje fiix Empjingereidung.

Redite Hiljte, Sender ,S“

L o L L R R B e s (44)
h) Gfala mit Qupenfenjter jur Frequenzeinjtellung

i) Drebfnopf fiir ,Frequengeinftellung” . . . . . . . . . (2, 31, 43)
k) Drehfnopf fiix ,Untennenabjtimmung® . . . . . . . . ... (42)

1) 2 Rajten 3ur Frequenzeinjtellung Ddes Senders mit 2 Einjtell:
jhrauben und Dedelbiilfen

m) Einftelljhraube mit Dedelhiilje fiir Sendereichung.

Ferner:

n) QInten'nenanithIu%ﬁucfﬁe

o) Betriebsartenjdhalter ,,In.; ErivhTo, MI0s; Fm s s il % (45)
p) Gtederfafjung fiix Batterieanfdhlui . . . . . . . . . . .. (146)
q) Anjhluibuchien fiir 2 Doppelfernhiver, Tajte und Mitrofon

r) Unjhlupbucdie fiir Gegengewidt

s) Unjdluptlinfe mit Dedelhiilje fiir Feldjernipreder 33 . . . (154)
t) 4 Befejtigungsidrauben

u) Typjdild mil WUpparatenummer
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Das Jubehiorfad enthilt:

1 Doppelfernhorer Dih. a im Beutel,

1 Kephlfopimifrofon Kmf. b im Beutel,

1 Tajte TKPY),

1 Gegengewiht, bejtehend aus 4 Gegengewidtsfabeln von je etwa
2 m Linge,

1 Antennenfuly mit Gelent, Anjdlufidhnur und Steder,

1 Halteleine mit 3 Hafen fiir die Befejtigung des Dedels als Wetter-
jdus.

Der Jubehortornijter (Anlage 1b) bejteht ebenfalls aus
Pangerholz. Sein Dedel trigt aufen die WnufjHrift
Torn.Fu. d 2
(Jubebhor)

und bdie WUpparatenummner,

Cr ver|hliegt ben Tornijter gas- und jpriwajjerdicdht und it nad
Lifen von je 2 jeitlichen Berjdliiflen abnehmbar, Der Decel enthalt
einie durd) eine Klappe mit Riegel gas- und jpritwajjerdidt verfdliek-
bare Offnung, durd) die das Batterteanfdhluffabel zum Apparate-
tornifter gefiibrt wird. Tm Dedel bdes Tornijters befindet fih eine
Cntliiftungsiffnung, die nad) aufen gegen Gprifwajfer abgededt ijt,
eine Gummiabdidhtung, die bei angelegtem Dedel bas Sammlerfad
abdidytet, 3 Gummipuffer, die bei gefdlofjenem Tornifter gegent Ddie
beiden Anodenbatterien und den Sammler driiden, und ein Rahmen
mit Cellonjdeibe.

Als Tragevorviditungen find vorhanden:

Auj der Dberfeite bes Tornifters ein Tragegriff und 2 Riemen-
Ofen, an den Geiten 2 Tragehafen und auf der Riidfeite ein abnehm:
bares Riidentiffen. Swet jeitlide Riemenijen ermiglidhen das Feit-

& '«Borbanbenﬁnﬂ‘e P rechinet an
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10.

jhnallen des Geriites mittels eines Qeibriemens oder das Anjdnallen
einer Jeltbahn. Jwei jeitlige Ringojen dienen zum Herausziehen Des
Tornifters aus vem Transportiahrseng. Auj dex Unterfeite find 2 Holz=
leiften als Sduf gegen unmittelbare Beriihrung mit vem Erdboden
angebradt.

Der Jubehortornifter ift in Fader unterteilt und ents
halt (Wnlage 1b):
S Fady a: 1 Sammler 2 B 36,
;;:i gzg E } Je 1 Anodenbatterie, 90 Volt.
Im Fad) d: 1 Verbindungstabel mit Kupplung fiir Batterieandlu,
1 Handmifrofon Hmi. b im Beutel,
1 Doppelfernhorer Dih. a tm Beutel .
Im Fadh e: 6 Borrats-Rihren RV 2 P 800,
9 Borrvats-Rihren RL 2 T 2 l ¥ g
1 Borrats-Mifrofontapiel Hmk. a, RS L
1 Vorrats-Mifrofonfapjel Kmk. a J
Im Fad £ Frequengpriifer ¢ (Fprik c).

Der Beutel Defteht aus wajjerdidhtem Stofj und enthalt:
1. den Haltejtod fiiv abgefehte Stabantenne mit Gegenge=
widht und 4 Wbjpannleinen,
9 bie etwa 4 m lange Antennengufiihrung (Energietabel),
3. 4 Jeltpflide.

B. Gfromquellen
Die Stromquellen bes Gerdtes find im Jubehdrtornijter unter-
gebradt und Dejtehen aus:
1 Gammler 2 B 38 (2 Bolt),
9 Anodenbatterien, 90 BVolt.
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Der Gammler 2 B 38 liefert die Hetzjpannung fiir die Rihren
und die Betriebsipannung fiir das Hand- oder Kehlfopfmitrofon. Er
wirh durd) jwei Blatifedern gehalten, die an der Dede des Sammler-
facdhes angebradyt find und auf die obere Flide des Gammlers driicen.
Beim Herausnehmen muf der Sammler leidht angehoben werden,

Die beiden Anodenbatterien liefern die Anoden-, Shirm-
gitter: und Gittervorjpannung. Gie find mit Leberriemen auj jwei
Cdjicbebledien feftgejhnallt, die in die Shienen des Anodenbatterie-
jades eingejdoben find. Hierdburd) wird ein geniigender Abjtand der
Batterien untereinander und der oberen Batterie von der Dede hes
Fades gewabhrt,

Die Kabel jum Anihluf an den Sammler jind mit Kabeljdhuben
und Sdnurjdildern verjehen, die die Volbejeidhnungen des Sammlers
tragen (+, —).

Die Kabel jum Anjdluf und jur Jujammenjdaltung der Unoden-
Datterien find mit Spreizitedern und mit Shnurjhildern verfehen, die
oie Budjenbezeidnungen entipredend den Spannungen frijder Bat-
terien tragen.

Bergleide Dhievau Anlage 5, Anjdhluf der Stromaquellen.

C. 3nnerer Aufbou

Das Gerdt felt fich jujammen aus
a) bem Senber,

b) dem Empfinger.

a, Der Senber
Mit dem Gender find folgende Betriebsarten miglich:

1. Telegrajie,



e
9 Telefonie, Befpredhung des Senders durd) RKehlfopi-
pber Handmifrofon,

3. Telefonie, Befpredhung iiber Feldjernjpredier 33.
Nujban des Senders (Unlage 6)

13. Der Genber Dejteht aus folgenden Stufen:
a) Gtenerftuje,
b) -Berftarferftufe,
c) Reiftungsitufe mit WUntennenfreis.

Dazu gehirt:
d) die Podulationsitufe.

14, Jn der Steuerjtufe werden durd) die Steuerrdihre und den
Gteuerfreis bie Gendejhwingungen erzeugt.

Jn der Verftdarferjtufe werden die von der Gteuerjtufe er-
seugten Gendejdwingungen durd) die BVerjtarferrdhre und den Ber-
ftarferfreis verftarft.

Sn der Qeiftungsituie wird durd) die Leiftungsrohre und
den Qeiftungsfreis die Ausgangsleijtung des Senders erzeugt.

Der Antennenfreis nimmt die usgangsleijtung des Sen-
ders auf. Diefe wird durd die Stabantenne ausgejtrahlt.

Die Modulationsituie verjtiarft bei ,Telefonie” die Spred):
wedjeljpannungen, die beim Bejpredjen des Mifrofons erzeugt werden,
und gibt jie an die Leijtungsijtufe sur Mobulation der Senbejdhwingun:
gen iweiter.

15, Bereinfadtes Shalthild des Senders (Unlage 8)

Die Steuerjtufe, in der die Sendejdhwingungen erzeugt werbden,
atbeitet in Dreipunftjdaltung. Gie Dbejteht aus der Gteuerribhre (8)
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und einem Sdwingungsireis, der den Drebfondenjator (2) und die
Gpule (1) und auferbem die Konbdenjatoren (3, 4 und 5) enthalt, bie
als Gpannungsteiler wirfen und der Riidtopplung den riditigen Span-
nungs- und Phajenwert geben. Die Dodfrequenzdrofjel (14) ver-
hinbert ein AbLfliegen der Hodirequeny iiber die Anodenleitung.

Lon der Steuerftufe gelangen die Gendejdwingungen an das Git-
ter der Verjtarferrdhre (21). Diefe jtellt jujammen mit dem Ber-
jtarferfreis, der bie Gpule (20) und den i)reljfonhenfator (31) enthdlt,
die Werijtarferjtuje dar,

Jwijden den Gittern der Rohren (8, 21) und —H liegt der Wiber-
jtand (6). Sdwingen die Ribren, fo flieft ber Gitterjtrom nady —H
und erjeugt durd) Spannungsabfall am Widerftand (6) an ven Gittern
eine negative Spannung gegeniiber den sugehirigen Rathoden.

Uber den RKondenjator (27) fliekt bie Hodfrequens vom Ber-
jtirferfreis gur Qathode der Verjtirferrdhre.

Der Kondenjator (32) foppelt die BVerftarterjtufe an das Gitter
der Leiftungsrdhre (34). Jur Leiftungsitufe gehirt ferner bder Qei-
ftungstreis, der aus dem Drehfondenjator (43) und der Spule (41)
bejteht und iiber den KRondenjator (28) mit der Anobe der LQeiftungs-
tohre verbunden ift. 3Jwijden dem Gitter der Leiftungsrihre und —H
und in ver Anobdenleitung liegen die Hodfrequenzdrofjeln (33) biw.
(37), bie ein Abflieken der Hodfrequens verhindern.

Per Untennenfreis bejteht aus der Ctabantenmne, die die Wus-
gangsleijtung des Senbders ausjtrahlt, dem Antennenjtrommelijer (44),
einigen Drahtwindungen, die er mit der LQeiftungsfreisipule (41) ge-
Meinjam hat, und dem Gegengewidht. Der Drehfondenjator (42) dient
dur Abjtimmung des Antennenfreifes unbd gleidht gleidhzeitig die Wer-
Jtimmung aus, die der Untennenfreis auf den Leiftungsfreis ausiibt.
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Bei ridhtiger Abjtimmung zeigt der Wntennenjtrommefjer (44) einen
Sioditausjdhlag an.

Rereinfadtes SHaltbild des Senders fiir Telegrafie (Anlage 9)

Bei der Betriebsart ,Telegrafie” erhalt die Steuertohre (8) aus
per Wnobdenbatterie Shirmgitter- und Anodenjpannung. Die Robre
jhwingt dauernd und erzeugt im jugehorigen Steuerfreis die Senbe-
jhwingung. Wird die Tajte gedriidt, jo erhalten aud) die Verftdrfer-
rohre (21) und die Leiftungsrohre (34) Gdivmgitter- und Anoden-
jpannung. Die von der Gtemerjtufe ereugten Sehwingungen werden
vort Der Werjtirferftufe und Leijtungsitufe verftarft und von der An-
tenne ausgeftrahlt. Beim Loslafjen der Tajte jeht die BVerftirfung der
Werjtarfer- und Letftungsjtufe und damit die Strahlung der An-
tenne aus.

Die Shirmgitterjpannungen der Robhren (8) und (21) werden
durdy bie Wiberjtinde (13) baw. (24) auf den pajfenden Wert gebrady.

Mer Wibderftand (46) liegt iiber den Shlieptontatt, Tg.”des Be-
triebsartenidalters (45) in Reihe mit ber Hodfrequengdrofjel (33)
swijden dem Gitter der Leiftungsrohre (34) und —I. Die in Reibe
liegenden Widerftande (80) und (84) [ind Dbabei Turjgeldhlofjen.
Gdwingt der Sender und bamit aud die Leiftungsrohre (34), jo fliept
von beren Gitter ein Gitterjtrom nad) —H, der durd) Spannungsabiall
am Widerftand (46) eine negative Spannung am Gitter gegeniiber
ber Kathode erzeugt.

Bereinjadies SHaltbild des Senders fiir Telefonie (Unlage 10)

Bei Stellung ,, Telefonie” des Betriebsartenfdhalters (45) erhalten
alle Genberrbhren Unoden- bzw. Sdirmgitteripannung. Der Sen-
ber |dwingt und ftrahlt durd) bdie Wntenne die verjtirtte Senber-
jhwingung aus. Die Befprechung erjolgt durd) Kehltopi- oder Hand-
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mifrofon, wobei die iﬁteherfrequens,nerit&rferitnfe des Empfangers, als
Niodulationsverjtirfer umgejdaltet, mitbenuft wird. Die Modulation
bes Genbders gefdieht iiber das Gitter bder Leiftungsrihre (34).

22, Wird die Spreditajte am IMifrofon gedriidt, Jo flieft durd) den
Milrofonfreis, der aus der Spredhtajte, dem Mitroforr und der Erjt-
widlung des iibertragers (130) bejteht, ein Gtrom aus dem $Heis
jammler. Beim Befpreden des Mitrofons werden die Gtromjdhwan-
fungen des Mitrofontreifes als Wedjelfpannung iiber die Jweitwidlung
bes Ubertragers (130) und bem RKondenfator (131) bem Gitter der
Rohre (139) gur Verftdrfung jugefiihrt. Im Unobentreis der Rihre
(139) liegt die Crjtwidlung des iibertragers (141), dbie in diefem Fall
als Niederfrequenzdrofjel dient. Die von der Rohre (139) verjtarften
Cpredywed)jeljpannungen gelangen von deren Anode iiber den Kon-
benjator (99), den Shlieglontatt, Tn des Betriebsartenidhalters (45),
pen Wiberftand (46) und die Hodirequensdroffel (33) an das Gitter
der Leijtungsrihre (34), durd) das die Modulation erfolgt.

JIn Reihe mit der Hodirequenzdrofiel (33) und vem Wiberftand
(46) liegen ferner nod) die Widetftinde (80) und (84) zwijdhen dem
Gitter der Qeiftungsrihre (34) und —IIL. Gdwingt der Senbder und
damit aud) die Leiftungsrohre (34), jo flieft ein Gitterftrom von deren
Gitter nadh —H und erzeugt durd) Spannungsabfall an den Wider-
jtdnden (46), (80) und (84) am Gitter eine negative Gpannung gegen-
liber ber Rathode. Die Wiberjtinde (46), (80) unbd (84) und die durdg
fie erzeugte negative Gittervorjpannung find jo bemefjen, baf Ddie
Rihre (34) im unteren Knid der Rihrenfennlinie arbeitet. Die im
Tafte der Spredwedieljpannung [Hwanfende Gitterjpannung und
damit Gteilheit moduliert ben Anodenftrom der Leiftungsrohre und
bierdurd) die Hodhirequensjhwingungen.
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Die Rihre (139) erhilt ihre Shirmgitterjpannung iiber ben 2Wi-
perjtand (143) unbd eine negative Gittervorjpannung iiber den Wiber=
ftand (135) aus der Anodenbatterie. Der Qondenjator (131) verhin=
vert einen RKurajdhluf der negativen Gitteripannung.

Da bdie Qeiftungstdhre (34) bet Telefonie infolge der notwendigen
pobheren negativen Gittervorjpannung im unteren Knid der Rohren-
tennlinie arbeitet, o ift audh die Yusgangsieifftung des Senbers tleiner.
afs bei Telegrafie. Dies Debeutet, daf aud) die Reichweite des Sen-
dets bei Telefonie fleiner als bei Telegrafie ift.

Vereinfadtes SHaltbild des Senders fiir Telefonie iiber Feldferns
jpreder 33 (Unlage 11)

Der Feldfernjprecher am Funfgerdt ift mit dem Feldfernjpredher
ber Fernbefpredjtelle durd) Feldbfabel und mit dem Funfgerat durd
Veymittlungsidnur verbunbdern.

Sowohl der Funfer am Gerdt als audy die Fernbefpredjtelle ton-
nen jekt das Funfgerdt iiber den Sfmnbapmmt bes Feldfernjpreders
bejpredhen und den anfommenden Empfang abhiren. Mihrend die
Fernbejprechitelle den Senber bejpricht, Hisrt der Funfer mit und jhal-
tet dbas Funfgerdt abwedielnd auf L Telefonte” odber ,Empfang®. Dex
Funfer am Gerdt fann den Berfehr aud) iiber den Doppelfernhorer
mithoren.

IRird ver Stipjel der Vermittlungsjdnur in die Qlinfe (154) Des
Funfgerites eingefiihrt, fo Tommt folgende Umjdaltung ujtande:

Die Fernjpredhleitung beaw. Ddie Vermittlungsjdnur liegt an der
Erjtwidlung T bes Ibertragers (155). Das Mifrofon des Funfers
ilt abgefhaltet, dafiir Tiegt bei LTelefonie“ die Jweitwidlung II des
iiberiragers (155) an der Crjtwidlung Ddes Mitrofoniibertragers
(1307
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Bei ,Empjang® liegt die Jweitwidlung 11T des iibertragers (155)
an der Jweitwidlung des Wusgangsiibertragers (141).

Wird bei Betriebsart ,Telefonie“ das Mifrofon im Handappa-
rat der Fernbejpredyjtelle oder des Funfers bejprodien, jo gelangen die
Gpredywedjellpannungen iiber die Fernjpredleitung und die BVermitt:
fungsjdnur in die Critwidlung I des iibertragers (155) und von
pier aus weiter iiber die Jweitwidlung II und den Mifrofoniibertrager
(130) in bden Modulationsverjtirfer, von dem aus der Gender mobdu-
liert wird. Uber die Widlung III des iiberiragers (155) gelangen
jie aud) in den Doppelfernhorer des Funfers am Gerit,

Bei Betriebsart ,,Empfang” gelangt die vom Empfinger aufge-
nommene und gleidgerichtete Empfangsfrequeny iiber den Uusgangs-
iibertrager (141) und die Jweitwidlung III in die Erjtwidlung I des
Ubertragers (155) und von hier aus iiber die Bermittlungsidnur bejw.
die Fernjprechleitung in den Hirer des Handapparates jowohl des
sunters am Gerdt als aud) der Fernbejpredijtelle. Parallel jur Jweit-
widlung bes Wusgangsiibertragers (141) liegt aud) der Doppelfern-
horer des Funfers am Geriit.

Shaltbild des Senders (AUnlage 12)

Die Drehfondenjatoren (2), (31) und (43) der Shwingungstreife
lind medjanijch gefuppelt und werben durd) den Knopj Lrequengein:
jtellung gemeinjam bedient. Die RKondenjatoren (30), (30a) und
(43 a) bienen jur Herjtellung des Gleichlaufs diefer Drehfondeniatoren.
Mit Hilje des Kondenjators (40a) und des parallel 3u ihm legenden
JNeutralijationstondenfators (40), der in feinem Fall veriindert wer-
dem darf, jowie mit einigen jufiaglidhen Windungen ber Shwingfreis-
fpule (29) ijt bie Verjtarferftufe gegen die Leiftungsitufe neutralifiext.
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Im UAntennentreis legt ein Umjdalter, ber durd) den Betriebsarten-
jhalter (45) betdtigt wird. Er jdaltet die Antenne, die bei Empfang
am Empfanger liegt, bei ,Telegrafie” und ,Telefonie” an den Senber.

Sm Untennentreis liegt ferner die Critwidlung des Hodirequens:
iibertragers (152). Die Jweitwidlung bildet mit bem Hodfrequens:
gleidrichter (1561), dem Rondenfator (150) und dem Untennenjtrom-
mejjer (44) einen aperiodifden Kreis. Der Untennenjtrommeijer (44)
ijt entjpredend geeidht und jzeigt den Dbeim Senbden in der WUntenne
flieenden Gtrom an. Jeiger und Gfala des Wntennenjtrommejjers
jind mit Leudgtpuntten verfebhen.

Die Widerftande (16) und (18) und die Kondenjatoren (9, 12, 15,
88, 22, 23, 35, 36, 11, 25, 47, 38, 142, 144) haben den Iwed, Hod-
frequeny von bden Battevieleitungen fermjubalten und unerwiinjdte
Kopplungen jwijdhen den eingelnen Senbderftufen ju vermeiden.

Mithoren der Telegrafiezeiden (Unlage 16)

Um Dei Telegrafie die eigenen Jeichen durd) Mithoren iiberwaden
su finnen, wirtd die Nieberfrequengverjtarferrohre (139) des Empfin-
gers als Tonfrequenserzeuger gejdaltet. Der Tonfreis Defteht aus der
Jweitwidlung des IUbertragers (130), den Konbenjatoren (156) und
(149) und der Eritwidlung bes usgangsiibertragers (141), wobei dex
Qreis {iber ben Gammler gejdlofien ijt. Die Riidfopplung erfolgt
gitterfeitig {iber die Critwidlung des ilbertragers (130) und anoden-
jeitig iiber bie Zweitwidlung des ibertragers (141).

Vom Tonfreis wird die Tonfrequeny iiber einen Wiberjtand (148)
bem Fernhorer jugejiibrt. Der Wiberjtand (148) dient zur Herab-
jefung ber Qautjtarfe des Niithirtones.
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Anoden- und Sdirmgitterjpannung der Tonerzeugerrdhre werben
mit dem Sender jugleidh getajtet.

b, Der Empianger

Nufbau des Empiingers (Anlage 7)

33, Die von der Antenne aufgenommenen Shwingungen fommen iiber
pen Gperrfreis, den erften Hodfrequensfreis und die Hodfrequenjver-
jtarferrihre jum jweiten Hodfrequensfreis. Hier werden die Emp-
fangsidwingungen mit einer von bder iiberlagerrdhre im $iljsire-
quengtreis ergeugten Hilfsihwingung iiberlagert. In der NMijdhrohre
entjteht durd) Gleidridhtung aus beiden SdHmwingungen die Bwijden:
frequens. Dieje gelangt iiber ein BVandfilter (3wei lofe mit einander
gefoppelte Shwingungstreife) zur Jwijdenfrequenjveritartertohre uno
liber ein jweites BVandfilter jur Wudionrdhre. In der Audionrohre
wird die Jwidhenfrequen; gleidhgerichtet, wodbure die Miederfrequens
entjteht.

Die Niederfrequen; wird iiber einen RKonmdenjator der Nieder-
Trequengveritirfertohre ugefiihrt und gelangt iiber ben Wusgangs-
iibertrager jum Fernhirer.

34 Der Empfinger bejteht aus folgenden Stufen:

a) Hodrequensjtufe und Antennenfreis mit mitlaufendem
Gperrfreis fiir CSpiegelfrequens,

b) iiberlagererjtufe (Hilfsirequen;itufe),
c) Mijditufe,

d) 3wijdenfrequensitufe,

e) Audionjtufe,

) MNieberfrequenitufe.
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Beveinfadtes Sdaltbild des Empfingers (Unlage 13)

Mntennentreis mit Sperrvfreis und Hodfrequensjtufe

Der Untennentreis befteht aus der Wntenne, einigen Windungen,
bie gleideitig der Gperrireisjpule (49), und einigen Windungen, die
gleidhzeitig ber Gpule (52) bes erjten Hodfrequenstreijes angehiren,
und dem Gegengewidht. Die von der WUntenne aufgenommenen Hod-
frequengidwingungen gelangen iiber die julelt genannten Windungen
in den erften Hodfrequenzfreis, der aus der Spule (52) und dem Dreh-
fondenjator (53) Dejteht, und ergeugen hier eine Hodhfrequenzjpanning.
Mit dem Drebfondenjator (53) wird der Kreis auf die zu empjan-
gende Freguenz abgeftimmt, wodurd) die im Kreis vorhandene Hod-
frequenzipannung einen Hiditwert erhalf. Die Ubjtimmung Des in
die Antennenleitung eingejhalteten Sperrfreijes lduft auf der Spiegel-
welle mit. Der Sperrfreis hilt die Spiegelwelle vom Empfinger ferm,
wihrend er die Empfangswelle ungehindert durdlipt.

Der erjte Hodirequenstreis liegt wijden Gitter ber Hodhfrequens=
verjtirfertohre (57) und —H, wodurd) das Gitter iiber die Spule
(52) eine negative Vorfpannung erhilt. Die im Kreis vorhandene
Spannung wird in der Rohre verjtirft und gelangt von der Anode
in ven jweiten Hodirequensfreis, bejtehend aus Spule (64) und Dreh-
fonbenjator (66).

tiberlagererjtuje

S der iiberlagererjtufe wird mit Hilfe ber Robhre (86) und einem
Shwingungsfreis in Dreipunftjdaltung eine Hilfsihwingung erjeugt.

Der Sdwingungstreis feht i) jujammen aus der Spule (79) und
dem Drehfondenjator (78). Daju gehiren bie Kondenfatoren (81, 82, 83,
83a, 83b, 85). Die Kondenjatoren (81, 82, 83) ftellen einen Span:
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nungsteiler dar, um der Riidfopplung ben ridtigen Spannungs- und
sphajenmert ju geben; jie jperven auBerdem die Anodenjpanning gegen
Rathode. Die Kondenjatoren (83a, 83 b) foppeln die Hilfsihwingun-
gen auf ben jweiten Hodfrequenstreis, jo daf fidh die Hilfsfrequen;
mit der Empfangsjrequens in der Rohre (69) mijchen fann. Der Drebh-
fondenjator (85) ijt die ,Feinabjtimmung® des Empfingers und ver-
anbert die Hiljsfrequens.

Die Hodirequenzdrojjel (92) verhindert den Kurzjdluf der Hod-
frequens iiber die Anodenleitung. Der Widerjtand (87) liegt wijden
pem Gitter der Rihre (86) und —H. Wenn die Iiberlagererjtufe
jdwingt, jo fliegt vom Gitter der Rihre (86) nad) —H ein Gitterftrom
und ergeugt durd) Spannungsabfall am Wiberjtand (87) am Gitter
eine negative Gpannung gegeniiber der Kathobde.

Der Ifberlagererfreis ift jo bemeffen, daf feine Frequens bei allen
Gtellungen des Drehfondenjators (78) um rund 2100 kHz fleiner ift
als die Empfangsfrequens der beiden Hodifrequenstreife (52, 53, 64
und 66).

Mijditufe

Durd) Mijdung, d. h. liberlagerung und folgende Gleichrichtung

- in der Mijdhrihre (69) durdh ben Kondenjator (67) und den Gitter-

42,

ableitmideritand (68) entjteht im Unodenjhwingungstreis (95, 96)
ber Mijhrohre (69) eine britte Shwingung, die Jwifdenfrequeny.

Die Jwijdenfrequens ijt gleich dem Unterjdhied jwijden der Emp-
Ttmgsfrequena und ver Hilfsfrequens; der Unterjdied ijt ftets 2100 kHz.
Daber ijt vom Shwingtrets (95, 96) ab eine verdnderbare Abjtimmung
ber folgenben RKreile nidht mehr notig.

Der Kondenjator (73 a) jdlieft den Weg der Jwijdenfrequeny ur
RKathode,
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3wijdenfrequengjiuje

Durd) den Kopplungsfondenjator (100) wird die JwijdGenfrequeny
des Kreifes (95, 96) auf den zweiten JFwijdenirequengtreis (102, 103)
iiberfragen, der jwijden Gitter und Kathobe der Jwijhenfrequenzver=
jtarferrdhre (106) liegt,

ilber bie Spule (103) erhadlt die Rohre (106) eine negative Gitter-
porfpannung von —G,

Bei Betatigung des mit ,Riidt.“ bezeidhneten Knopfes auj der
Bedvienungsplatte wird bei der Linfsdrehung von der Mittelftellung aus
bie Gdjirmgitterjpannung der Jwijdhenfrequenztdhre (106) und damit
beren Werjtarfung Herabgeregelt,

Die Rohre (106) verjtdrft die Jwijdhenfrequens des Kreifes (102,
103) und fiihrt fie dem im Wnodenfreis liegenden Sdwingungsfreis
(110, 111) 3u.

' Nubionjtuje

iIber ben RKopplungsfondenjator (113) gelangt die Iwijdenire-
quenj in den Jwijdenfrequentreis (115, 116), der {iber den Konbden-
Jator (119) am Gitter des Aubions liegt.

Durd) den Kondenjator (119) und den Widerjtand (120) wird in
ber Audionrihre (121) die Jwijdenirequeny gleihgeridhter. Die Riid-
fopplungsipule, die ein Beftandieil der Spule (116) ijt, und der Riid:-
fopplungsfondenjator (123) fiibren die an der WAnobde der Rihre (121)
anftretende Jwijdenjrequen; an dbas Gitter der Rohre uriid. Beim
Empfang von Telegrafie hwingt die Wudionrdhre und erzeugt durd
Sdwebung den Telegrafieton. Bei Telefonie dient die Riidtopplung
jur Routjtdrfeerhihung. Die Riidtopplung wird durd dinberung der
Sdirmgitterjpannung mittels bes Gpannungsteilers (128) geregelt.



Der Gpannungsteiler (128) ijt ein Doppelpotentiometer, von dem das
¢ine Potentiometer die Riidfopplung und das andere die Verjtdrfung
per Jwijhenjrequensrihre regelt. Der Widerftand (124) wverhinbert
bas Eindringen der Jwijdenirequens in die Verjtarferjtufe.

Das Audion erhilt jeine Wnodenjpannung iiber die Jweitwidlung
pes lbertragers (130); diefer wirft bei ,Empfang” als Niederfre-
quenadrofiel, dagegen bei der BVerwendung ber BVerftirferitufe als Mo-
bulationsituje im Genbder als Mifrofoniibertrager.

Niederjrequensituje

46. Der RKonbdenjator (131) vermittelt die vom Aubdion abgegebene
Jiiederfrequens dem Gitter der Niederfrequengverjtdrferrohre (139) und
halt gleidhseitig die Wnodenjpannung des Aubions von diefem fern.
Die Rohre (139) verjtarft die Niederfrequeni und gibt fie iiber den
Ausgangsiibertrager (141) in den Fernhover. Iiber den IWiderftand
(135) erhalt das Gitter der Werftarferrihre (139) eine negative BVor-
jpannung aus der Anodenbatierie.

Sdalthild des Cmpfingers (AUnlage 14)

a7, Die Drehfondenjatoren (48, 51, 66, 78) find miteinander medanifd
gefuppelt und werden gemeinjam durd) den Drehfnopf Ly requengein:
ftellung“ bedient. Die Kondenjatoren (48 a, 50, 51 a, 53, 53 a, 65, 66 a)
dienen gum Abgleid) der jugehirigen Hodirequenztreife auf Gleihlauf,
bie Kondenfatoren (36) und (111 a) in den betreffenden Banbfilter-
freijen jujiblid) sur Gratelung der Jwijdenfrequen;. Die Bandfilter-
fpulen (95), (103), (110) und (116) jind Spulen mit einem Kern aus
Dodfrequengeifen, deren Selbjtinduftion verdnderlidy ift. Durdy 9in-
detung der Celbjtinduftion find die Banbdjilterfreife auf die Jwijden-
Ttequen abgeftimmt. Die Widerftinde (58, 61, 63, 72, 74, 94, 91, 97,
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118, 109, 129, 127, 137, 140 und 143) jelen die Wnoden- bezw. Sdirm:-
gitterjpannungen auj den pajjenden Wert oder dienen jur Entfopplung
per Empjangerjtufen untereinander, Die Konbenjatoren (56, 59, 60,
71, 70, 73, 75, 73a, 89, 90, 104, 108, 107, 117, 122, 126, 125, 153,
134, 136, 144 und 142) leiten vorhanbene Hod:-, Jwijdhen- bejw, Nie-
Derfrequeny zur Kathobe ab. Die Wiberjtande (124), (138) und (133)
verhindern den Ubertritt ber Jwijdenjrequeny in den INiederfrequeny-
verjtirfer. Der Wiberftand (135) verbefjert den Frequengverlauj im
ifbertrager (130).

Der BVetriebsartenjdhalter (45) fhaltet bei Stellung ,,Empi.“ die
Untenne an den Empfinger; bei Stellung ,FTg.” und ,Tn” wird der
Eingang des Empiiangers furzgejcdhlojjen.

Sdialtbild des Senders und Empiangers (WUnlage 15)

Auf per Vedienungsplatte des Gerdtes iit die Stederfafjung fiix
die D=polige unvermechjelbare Kupplung des Batteriean)dluftabels an-
gebradyt. 1iber die Gteder werden bdie folgenden Batteriejpannungen

angelegt (Unlage 5, Anjhlup der Stromaquellen):

Steder 1 1 4+ Heigjpannung (+H),

) 20 — Heizipannung (—IH), — Anodenjpannung (+3 1),
Gteder B 5 : — Gittervorjpannung (— Batt. I),
Cteder 4 : -+ UAnodenjpannung (+ 401I).

Die Betriebsjpannungen des Gerdtes werden durd) den Betriebs-
attenjhalter (45) eingejdaltet. Bei den Stellungen ,Tg.“ (Telegra-
fie) und ,Tn. (Telefonie) erhdlt nur ber Sender Heiz- und Anoden:
jpannung. Bei der Stellung ,,Empf. erhilt nur der Empfinger Heizs
und Anobenfpannung. Bei der Stellung ,Aus” jind beide Spannun-
gen vom Gerdt abgejdhaltet. Die negative Gittervorjpannung fjiir die
Rihren (106) und (119) jowie Minus-Heizung und Minus-Anode
fiegen dauernd am Gerdt. Minus:-Heizung und Minus-Anodenjpan:



nung find eine gemeinjame Leitung und mit dem NMetallaufbau bdes
Gerites und der Gegengewidhtsbuchje verbunden. Der Spannungs:
mejfer (145) bat 2 Bereidye, 0 ... 3 BVolt fiir die Heizipannung und
0 ... 150 BVolt fiir die Anodenjpannung.

Jjt das Gerit eingejdaltet, jo zeigt der Spannungsmejjer die Heiz:
jpannung an. Bei Drud auj den blauen Knopf, der ven Nepbereid)
0...150 Bolt einjdaltet, wird die Spannung der Wnodenbatterie
angejeigt. Die zuldfjige Heizjpannung it durd) einen roten Seftor
und die YUnobenjpannung durdy einen blauen Geftor gefenngzeidhnet.
Diefe Kenngeihen, jowie die Jeigeripike des Injtrumentes jind mit
Qeudtfarbe verjehen. Der Spannungsmefjer zeigt erjt an, wenn bder
Betriebsartenjdyalter (45) auf ,Tg.”, ,,Tn.“ ober ,Empi.«“ jteht.

50, Bei Telegrafie und Telefonie wird bdbie WUnodenjpannung vom
Empfinger abgejdaltet, jedod) nidht von der Niederfrequenjveritarter-
jtufe. Dieje arbeitet bei Telefonie als Wiodulationsjtufe des Senders,
bei Telegrafie als Mithortonerjeuger.

Die Kondenjatoren (4) im Steuerfreis (82) und im Iiberlagerer-
freis wirfen der Verdnberung ber Kreife und damit einer Frequens:
anberung durd)y Temperatureinjliifie entgegen.

Der Montageplan und der medanijde Anfbau (Wnlage 17 und 1¢)

51. Aus dem NMontageplan it der Wufbau des Gerdtes nad) folgenden
Baugruppen ju erfennen:
A, Der Cenber,
B. Der Empfanger, 1. Teil,
C. Der Empfanger, 2. Teil.
An dben Trennftellen diefer einzelnen Baugruppen find die BVerbin-
dungsitellen angedeutet. Durd) dieje Aufbauart wird erreidht, baf nad
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Entfernung bdes Tornijterfaftens und des Sduitajtens die eingelnen
Baugruppen durd) einfades Lojen der Leitungen leidht voneinander
getrennt werden fonnen.

D. Der Frequengpriffer ¢ (Fprif. c)
a. fiuperer Unfbau (Anlage 18)

Der Frequengpriifer ¢ (Fprif. ¢) Dbejteht aus einem Bledgehauje
mit {dmaler Frontplatte und ijt in den Jubehirtornijter fejt eingebaut
(Anlage 1b). Wuf der Frontplatte befinden fidh ein ShHaugzeiden, ein
Drudfnopi zum CEinjdhalten, eine Robrenfafjung mit einer Rohre
RV 2 P 800, die Gerdatbejeichnung ,Fprif. ¢ und ein Budjenpaar
aum Anjdluf eines Fernhorers. Durd) einen Sl auf der Riidjeite
des RKajtens it ein Dreifadijteder jugdinglid), der den njdhluf an die
Stromquellen tm Jubehirtornijter Herjtellt.

b. Innerer ujbau (Anlage 19)

Jwijden Gitter und Minus-Heizjaden der Rihre (3) legt der
Quarafriftall (1) mit der Cigenfrequeny 7000 kHz als Gdwingungs-
erzeuger und parvallel zu ihm der Widerjtand (2), bér eine ufladung
des Gitters verhindert. Im Unodenfreis der Rihre (3), die als Drei-
polrihre gefdhaltet iit, Definbdel fih ein Sdwingungsireis, der aus der
Spule (4), vem fejten Kondenjator (5) und dem WUbgleichfondenjator
(6) bejteht. Der Kondenjator (8) dhliekt den Weg der Hodhfrequens
swijden Anodenfreis und Kathode. Der Wiberjtand (7) parallel jum
Fernhireran|dlul madt es moglid), einen Fernhidrer ohne bejondere
Umjdhaltung in die Wnodenleitung ju legen. Durd) die Cinjdaltdbrud:
tajte (9) werden $Ho2ize und Unodenjpannung des Frequengpriifers ein-
aejdaltet. Das Sternjdhauzeidhen (10) zeigt an, ob durd) die Rihre (3)
Anodenitrom flielt und der Frequenzpriifer jomit rvidtig arbeitet.
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3t der Sdwingungsfreis (4, 9, 6) auf bie Eigenjrequen; bes
Quarges abgeftimmt, Jo jHwingt die Anordnung nidht nur auf der
Grundwelle, jonbern aud) auf den jugehirigen Oberwellen, wobei die
Riidfopplung iiber die Kapazitat jwijden Gitter und Anode-Sdhirm-
gitter erfolgt. Jur Eidfontrolle des Gerites wird die 4. Obermelle
(36 MHz) als Cidhfrequeny benubt, die auf beiden Stalen des Funt:
geriites Der Frequengnummer 28,2 (roter Stridy) entjpridht.

Bei der Frequenzpriifung des Senders wird der Fernbhbrer an den
grequengpriifer angejd)lofien. Die Shwingungen des Senvers gelangen
iiber die Batterieleitungen in ben Frequengpriifer, der jest als jhwin-
gendes Audion wirkt, und iiberlagern fidh hier mit der 4. Oberwelle des
Quarges. Bei Frequengnummer 28,2 der Senderjfala oder didht da-
neben ift dann im Fernhiover ein iiberlagerungston ju Horen.

Bet der Frequenjpriijung des Empfangers wird der Fernborer an
ven €mpjianger angejdlofjen. Die SHwingungen des Frequengpriifers
gelangen iiber die Batterieleitungen in den Empfinger. Jhre 4. Ober-
welle iiberlagert fich mit der Eigenwelle des jhwingenden Empfinger:
aubdions, und im Fernhiorer ijt bei Puntt 28,2 der Empfangerifala odex
Didht daneben ein iiberlagerungston zu Horen.

E. Die abgefeste Gtabantenne

Wenn erforderlid), fann die Stabantenne mit Hilfe ves Haltejtods
und der Antennenzufiihrung abjeits vom Gerdt aufgebaut werden,

a. Der Haltejtod fiiv abgejeste Stabantenne (Anlage 3a und 1 d)

Der Haltejtod Dejteht aus einem Rundholz von ¢twa 50 cm Lange,
bon dem das eine Ende den Sodel fiir ben Antennenfuf trigt, wihrend
das andere Enbe Hohl ijt, um die Antenne purd) Anjehen von 3 bis 6
Jeltjtiben 3u exhohen. Am Sodel jind 4 gummiijolierte Gegengemidts:
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fabel von je rd. 1,8 m Linge befejtigt, bie am Enbe fe eine Ofe tragen.
Bier dazugehorige Abjpannleinen find mit Karabinerhafen in Ddie
Hjen der Gegengewidisfabel eingehaft. Jwei Gabeln am $Halteftod
dienen jum Aufwideln der Gegengewidtstabel mit den WUbjpannleinen.
Gin Band mit Sdnalle Halt die aufgewidelten Gegengewidhistabel und
9 bjpannietnen jujammen. Das eine Gabelende lauft in eine Ringofe
aus, in die der Rarabinerhafen bder Wntennenjufiihrung eingehaft
wird. Ferner befindet jid) am Haltejtod ein Querftiid mit jwei Lohern.
iiber defjen BVermendung fiehe Wbjdnitt 62.

b. Die Untennenzufiihrung (Energicfabel) (Unlage 3a, b und 1d)

Die Antennenzufiihrung verbindet die abgefeste Stabantenne mit
bem Gerdtetornifter und jtellt ein IJweileiterfyitem dar. Der eine
Qeiter (Aufenieiter) ijt eine Metallumipinnung des biegjamen Gummi-
tofres, ber anbere ein Draht im Innern (Snnenleiter), der durd) Per-
len aus Jjoliermaterial genau in der Witte des Rohres gehalten wird.
Der WuGenleiter ift die Juleitung fiir das Gegengewidt, der Innen-
leiter bie 3Juleitung fiiv die Gtabantenme. Iber dem ufenleiter
liegt eine Sjolierfhicht sum Sehup gegen Bejdidigung und Beriihrung.

Die Antennenzufiihrung befit an dem einen Ende einen Kupp-
lungsteil, ber bem des Wntennenfufes entjpridt und in den Antennen:
jodel bes Upparatetornifters eingefiihrt wird, ferner ein RKabelende
mit Gteder jum Anjdluf an die Untennenbudje ,Ant.“. Am anberen
Gnde der Untennenjufiibrung befinden fidh ein Kabelenditiid mit
Budje, in die der WUntennenanjdlufjteder des Untennenfupes der Stab-
antenne eingejtedt wird, ein Kabel mit Steder fiir die Budje des An-
tennenfufes sur Verbindung mit dem Gegengewicdht und ein Ring mit
Qarabinerhafen jur Vefeftigung an der Ringdfe des Haltejtodes.

c. Uufbau der abgejesten Stabantenne (Anlage 3a, b, c)
Der Untennenfuf wird sujammen mit der jujammengeftedten Stab-
antenne am $Halteftod befeitigt, wobei der Haltejtod gegebenenjalls
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purd) 3 bis 6 Jeltjtdbe verlingert werden fann. Das jujammengefiigte
©yjtem wird aujgeridytet, die 4 Abjpannleinen mit den Gegengewidyts-
fabeln nad) allen vier Geiten ausgebreitet und an Ieltpfloden ver-
jpannt,

JIn einer Entfernung, die etwa der Lange der ntennenzufiihrung
entjpridt, werden Apparate- und Jubehdrtornifter aufgeitellt und der
Apparatetornifter durd) die ntennenzufiihrung mit ber Antenne ver-
bunben.

Bei Verwendung des Gerdtes auf ebenem Boden geniigt jum
Betrieb die normale Stabantenne. Muf aber das Gerit jur Dedung
gegen Sitht etwa in einem Unterftand aujgejtellt werben, jo wiirde die
normale Stabantenne nidt geniigend jtrahlen. In diefem Falle muf
die abgejeite Stabantenne benutt werden und jwar fo, dak fie in voller
Hibe iiber dem Grabenrand ftehi.

Die Aufjtellung fann aud) jo erfolgen, daf der Haltejtod mit der
Gtabantenne auf den oberjten Gtab eines aufgebauten 3eltes aufge-
Jet und dann verfpannt wird. Das Gerdt findet im Innern des Fel-
tes Anfjtellung.

Cine anbdere Moglidhfeit des Aufbaues ijt folgende (Anlage 3c¢):

Der Haltejtod wird auf den Erdboden gelegt und durd) jwei Jelt-
pilode, die burd) die Loder des Querjtiides in die Erde gefhlagen wer-
den, gehalten. Der Antennenjuf wird im Gelent um 90° nad) oben
gedreht, jo dap bie aufgefeite Gtabantenne fenfredhyt fteht.

III. Bedienungsanweijung

Borbemertung: Das Tornifter-Funfgerit d 2 ift ein Ultra-
furgwellengerit. Fiir ben Betried ift daer das W Mertblatt iiber Cigen-
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arten der Ultrafurjwellenverbindbungen”, D 979/11 ju beadjten (2Ab-
jhnitt VIII, Seite 41).

o

a, Fertigmadien des Gerdtes

. Jubehortornijter neben Wpparatetornijter fesen und beide Dedel

abnehmen,

Die 6 Antennenjtabe mit bem Antennenfuly zujammeniteden und
auf dem Gerdtetornijter befejtigen. Gteder in Wntennenbudfe
S UAnt fteden,

Gegengewidt in Ridhtung der Gegenjuntitelle fadherfirmig auf dem
Boden ausbreiten, Steder in Gegengewidtsbudje |G

Bei abgefehter Stabantenne diefe mit Haltejtod und Antennen-
jufiihrung entjprecdhend aufbauen (WUbjdnitt 59 bis 62).

Fernhorer, Tajte und Hand- oder Kehlfopimifrofon in die entjpre-
dend Dbejeidhneten BVudhjen jteden.

Wenn nitig, ugehorigen Decel am Apparatetornijter als Regen-
jhuly anbringen (Abjdhnitt 76).

Gammler durd) Unilemmen der Kabeljhube, Anodenbatterien burd
Oteden der Anodenjteder mad) Angabe der Shnurjdilder anfhlie-
fen. (Bal. Anlage 5, Anjdhluf ver Stromquellen. Untere Wnoden-
batterie ijt mit I, obere mit IT begeichnet.) Beim Anjdlicgen der
Anodenbatterie I und Auswedhjeln der WUnodenbatterie II darauf
achten, dafy Gteder ,,— Batt. 11 fir Wnodenbatterie 1T weder Ge-
bauje noch das Sdyiebebled) metallijd) beriihrt (Kurzichlufgefahr!).
Grundjaglid) erjt Batterie II, dann Batterie I anjdliehen. An-
idliiffe auf ridtigen und fejten Sif priifen; die Spreiziteder an
Den Anodenbatterien miiffen feit angezogen fein,



8. Qlappe im Dedel des Jubehirtornijters offnen und Batteriean-
jhluitabel dburdjziehen. Dedel auffegen und jdlieken. Kupplungs-
teil bes Batterieanjdluftabel in Stederfafjung am Gerit jtecden
(Wuljt nad) oben).

9. Betriebsartenjdalter auf Empjang (,Empi.“) jdalten und Span-
nungen priifen. Spannungsmefjer jeigt Heizjpannung an; Jeiger
muf innerhalb des roten Seftors jtehen. Auf den Dblauen Knopf
driiden: Gpannungsmejjer jeigt Unodenjpannung an; Jeiger muf
innerhalb des Blauen Seftors ftehen.

10. MWenn Heizjpannung 3u niedrig, Sammler auswedijeln.
MWenn die Unodenjpannung ju niedrig, Steder 40 II“ bei oberer
Anodenbatterie in Budje hoherer Spannung weiterjteden, bis Jei-
ger des Gpannungsmejjers bei gedriidtem Dblauen Knopj wieder
innerhalb des blauen Geftors jteht. Wenn erforderlidhe Spannung
jo nicht mehr erveidhbar, Unodenbatterien auswedjeln.

65. b. Abjtimmen des Gerdtes
Senber:

1. Befohlene Frequenjnummer mit Knopj , Frequenzeinjtellung” ein-
jtellen und rajten. Bei jwei Frequengnummern diefe mit Rafjt I
und II fejtlegen (Ub{dhnitt 70).

2. Betriebsartenjdhalter auf Telegrajie (,,Tg.”) jdhalten, Tajte driiden
und mit Knopi ,Ant.AbB Hodjtausidhlag am Antennenjtrom:
mejfer einfjtellen.

96. Gmpiinger:

1. Befohlene Frequenznummer mit Knopf , Frequenjeinjtellung” ein-
Jtellen,

2. Betriebsartenjdalter aui Empjang (,Empf.”) jtellen.
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Qnopf ,Riidt.“ von lints nad redts brehen, bis im Fernbhorer
Qnaden erfolat.

Durd langjames Drehen des Knopfes ,Fein befohlene Frequenss
nummer iibermadien. Gegenfunfitelle iit durdy Iberlagerungs-
pfeifent erfennbar,

Bei Telegrafie mit Knopf ,Fein“ geeigneten Sdwebungston ein=
jtellen.

Bei Telefonie mit Knopj ,Fein auj Sdwebungsliide abjtimmen.
Riidfopplungspfeifen mup immer tiefex werben und jdlieBlidh
gan verjdwinden. Empfinger ift dann genau auj die zu emp=
fangende Frequeni abgejtimmt. Qnopf ,,Ril€l.“ juriiddrehen,
bis Ghwingung ausjegt. Wenn Empiang 3u [aut, weiter juriid=
drehen.

Giinjtigite, nidht grogte Lautjtarfe einjtellen.

c. Betried

Bei Telegrafie Tafte driider. PBetriebsartenjhalter wedjelweife
auf ,Ta. und ,,Empi.” umjdaltern.

Bei Telejonie BVetriebsartenjdhalter wedelweife anj ,Tn. und
LEmpl” umjdalten. Jum Bejpredyen Mitrofon einjhalten (Drud=
fropf am Handmifrofon, Drudtajte oder SHalter in der Juleitung
pes Rehlfopimifrofons).

$Handmifrofon unmittelbar vor pert Mund Halten, Daumen
swijden Unterlippe und Kinn legen (Anlage 4 a). Bei ju grofem
HBitand bes Hanbmifrofons vom Munde wird der Senbder nidt
mebr voll ausgejtenert und dadurd die Reidhmeite des Geriites De-
trigchtlich vermindert.

Aehtung! Feind Hhort mit,
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Bei Gejprichen, die nidht iiber den Sender gehen jollen, Mifrofon
jtets ausjdalten,

3. Bei Betriebsidlup Betriebsartenjdalter auf ,Aus”

d. Fernbejprediung mit Feldbfernjpreder 33 (vgl. Abjdnitt 24 bis 27)

Der Funfer am Gerit verjtinbdiat fid) mit dem Funfer der Fern-
pejpreditelle iiber Feldfernjpreder.

LVerbindung mit Gegenfuntitelle herjtellen. Unjchluktlinfe redts
unten am Gerdt (,3. Fipr.“) durd) Drehen der TDedelbiilfe freimadien
und durd) Vermittlungsidnur mit Unjdluitlinfe des Feldbfernjpreders
verbinden. Fernbejpreditelle fann jelt mit Gegenjuntitelle verfehren.
Dabei iibermadt der Funfer am Gerit den Verfehr mit Fernhorex
ober Handapparat D jdhaltet den Betriebsartenjdalter wedfelweife
auf T und ,Empi” um.

Das Niifrofon der Funtitelle ift abgejhaltet, dod) fann der Funfer
at Gerdat ebenfalls iiber Handapparat mit Gegenfunfitelle veriehren,
wobei die Fernbejpreditelle mithoren und 3wijdenjpreden fann, Ehen-
o fann der Funfer am Gevdt bei VWerfehr der Fernbefpredhjtelle iiber
bent Handapparat Fwifdenipreden. BVei Gejpriaden jwijden Funfer
am Gervat und Funfer der Fernbejpredjtelle ift bei angejdloffenem
Funfgerdt Betrviebsartenjdalter auj ,Aus” oder ,Empi* u jdalten,
damit Gejpriad nidht vom Sender ausgejtrahlt wird.

Entfernung der Fernbefpreditelle vom Funfgerdt bis 2 km; bis
500 m leidhtes, bis 2 km jGweres Feldfabel mit Erdriidleitung.

e. Mnlegen bes Kehlfopjmifrofons Kmi, b (Ynlage 4 b)

Biigel mit nad) unten hingenden Sdnurausliijen wm den Hals
legen, jodaf die beiden Mifvofonfapjeln flad) aujliegend jeitlid gegen
den Kehlfop] driiden.
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(Die Mitrofonfapjeln find dfters durd Abreiben mit reinem Alfo-

Hol odber Brennjpiritus ju reinigen.)

f, Ginjtellen der Rajteinridiung

Die Rajteinrichtung gejtattet, jwei Frequengnuntmern Deg Senders

vor Beginn des Funiverfehrs fejt eingujtellen.

Qnopf ,Frequengeinjtellung® des Genbders o weit drefen, bis

Rait I einrafjtet, wobei im linfen Rajtfeniter die Jabhl I erjdeint. Durd)-
Ta ur Rajteinjtelljhraube durd) Drehen der Dedelbiille 1 freimadyen
und Rafteinjtelljhraube mittels Gdraubengieher lojen. Befohlene Fre-
quenznummer mit Knopf Frequenzeinftellung einjtellen und Rafjtein-
jtelljhranbe wieder anziehen. Durdhlaf durd) Dedelbiilje icﬁIieBgﬁ.

Die Einjtellung der Rajt II gejchieht entjpredend.

g. Rihremwedijel

Bier durch je einen roten Ring gefennzeihnete Sdhrauben auj der

Bedienungsplatte des Gerits mittels Geldjtiict [ojen und Geridt aus
bem Raften herausziehen. Die Rohren find jetst sugdnglid). NRihren:
tppe und Verwenbungsart [ind burch Bejdhriftung auf dem Sdubtajten
gefennzeidnet.

h. Frequenjpriifung

1.
2.

Frequengpriifung und Nadeidhung find notwendig:

bei im BVetrieb erfannter ober vermuteter Eidhadweidung,

nad Rifrenwediel, hauptiddlid nad MWedhiel der Steuerrdhre (8)
ves Genders und der iiberlagererrihre (86) bes Empfangers,
jiihrlich vor Beginn der Verbandsiibungen und bei der Haupigerdtes
injtandjefung,
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4, nad) jeder groferen Injtandjefung.

$ierzi wird ber Frequenpriifer ¢ benubt, der redhts unten tm Jubehor-
tornifter fejt eingebaut ift.

73, Frequenjpriifung des Senbers

Fernhorer in die Fernhirerbudhien des Frequenzpriifers jteden,
Betriebsartenjdalter auf ,Tn.® jdalten. CEinjdhaltbrudtajte am Fre-
quenzpriifer driifen, Jo daf Sdauzeiden weif erideint, und Knopf
yErequengeinjtellung” des Senbders langjam drebern, bis im Fernhorer

- {iberlagerungston Horbar wird. Auf Sdhwebungsliide einjtellen.
Durdlaf sur Cinftelljhraube durd) Drehen der Dedelhiilje redhts oben
freimaden. Einjtelljraube mittels Sdraubenzieher drehen, bis |id
per Ublefefaden mit dem roten Strid) ber Senbderjfala (Frequeninum-
mer 28,2) dedt. Durdlaf durd Dedelhiille wieder [dlieken.

74, Frequenzpriifung des Empfangers

Fernborer in die Budjen des Funfgerdtes jtecen. Betriebsarten-
falter auf ,,Empi.* jdalten. Knopf ,Fein® jo einjtellen, dap weifer
Strid) feufredt jteht.

Riidtopplung jum Einjay bringen. CEinjdaltdrudtajte am Fre-
quenjpriifer driiden, jo daf Sdauzeidhen weil erjdeint, und Knopj
syrequengeinjtellung” des Empfingers langfam drehen, bis im Fern-
Borer {iberlagerungston horbar wird. Auj Sdhwebungsliide einfjtellen.
Durdlaf jur Cinjtelljdhraube durd Drehen der Dedelhiilfe linfs oben
freimadjen. Ginjtelljhraube mittels Shraubenzieher drehen, bis fid
der Ablefefaden mit rotem Strich der Empfiangerffala (Frequengnum:
mer 28,2) vedt. Durdlaf durd) Dedelhiille wieder [dlieken.
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e Bl
Fehler Bei der Nadyeidhung
Bei der Nadeidung ift folgendes ju beadten: ‘ .

Die Gidung bei Ultrafurjwellengerdten ijt von der Temperafur
im ftarferen Mafe abhingig als bei Geriten mit grogeren Wellen=
lingen. Die Gidung verjdiedt jid) mertbar, wenn bas Gerdt aus not=
maler Rawmtemperatur Heraus falter Winterlujt oder im Sommer
unmittelbarer Gonnenjtrahlung ausgefelst wird. Dieje Erjdeinung tritt
bejonders beim Empfinger des Torn.Fu. d2 auj. s ift daher darauf
su adten, daf der Ublefefaden jowohl beim Gender als aud) beim
Empfinger geniigende Berjtellmiglidteit nad beiben Seiten befist.

Jjt bas Gerdt bei einer Raumtemperatur von 15 bis 25° C neu
geeicht, fo mup der Wblejefaden minbeftens nod 0,5 Sfalenteile vom
roten Gidftrid (Frequengnummer 28,2) aus nad) recdhts und linfs be-
wegt werben Fonnen. Dabei mup das Gerit vor der Eidung etwa
3 Gtunden lang bei abgenommenem Dedel im gleihen Raum ver=
Blieben jein, damit in diefer Jeit aud) die inneren Teile die Raum:
temperatur angerommen haber. 9Rird der oben genannte Betrag nad
ber einen oder anderen Seite nicht erveidht, jo Haben fich die frequen;-
beftimmenbden Teile des Gerites unzuldfjig ftart verdndert. €s be-
jteht dann die Gefahr, Daf fih bas Geriit bei hohen oder tiefen Tem:
peraturen nidt mehr nadeiden §gt. UYud) wenn fich durch die Fein-
abjtimmung des Empiangers Ungenauigfeiten der Eidung um etwa
1 Frequengnummer nad) oben und unten ausgleiden Iaffen, ijt ein
fideres Aujfinden der Gegenitelle nidht mehr gewdhrleijtet. Das Ge-
riit ijt mit Angabe des Fehlers an das jujtindige Jenugamt abjugeben.

IV. Behandlung und Pllege

Fiir den Transport darauf adhter, baf bas Gerdt ridhtig verjdlof:
jent ift.
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Bei [dledhtem Wetter Vorberfeite des Apparatetornijters durd
Dedel mit Haltejdnur gegen Regen |dhiien. Der Dedel wird oben
auf bem Tornijter gegen den Tragegriff geftellf und mit der Halteleine,
pie in bie Tragriemendfen und am Dedelrand eingehaft wird, gegen
Herabfallen gefidert (Unlage 2).

Gerdt jouber und troden Halten. Wenn es naf geworden ijt, Ge:
rit aus dem Tornijter herausnehmen und im warmen Fimmer, nidht
am Ofen, trodnen. Gerdt ausftauben (ausblajen).

Gdalter und Knopfe nad) langen BVetriebspaujen mehrmals Hin-
und herbewegen. Stedbudfen und Steder veinigen. IJubehirteile und
Gtromquellen in ordnungsmifigem Jujtand Halten. Stedverbindbun-
gen der Gtabantenne fauber Halten. Gegengewidt Jauber jujammen:
wideln. Dedelhiilfen am Gerdt jlets gefdhlofjen Halten.

Fevern an den Drudfegeln Dder Haltevorridhtung fiir die WUn=
tennenjtibe im Dedel des Wpparatetornifters Teidht einfetten. Wor-
handenen Rojt mit Hilfe eines Pinjels durd) Petroleum entfernen.

Gelent bes AntennenjuRes Jauber halten und leidht einfetten.

V. Prifung

Treten wahrend des Betriebes Fehler auf, ift das Gerdt unter
Qeitung des Truppfiihrers su priifen. Ldpt fih der Febhler nidht in
aller Riirze bebeben, jo ift das Gerdt ausjutaujden und jur Unter-
fudhung dem Funfmeijter abjuliefern.

Die folgenden Priifangaben find finngemdp anzumwenden,

Bor jeder Priifung ift fejtzuitellen, ob Fehler und Mingel beveits
GuRerlidh ju erfennen find, und jolgenbes 3u un_tetiud)en:
1. Ridtiger Anjdluf von Tafte und Fernhorer.

2. Ridtiger Anjhlul des Sammlers und der Anodenbatterien, fefter
Sif der AnjdhluBflemmen und Spreizjtecter.
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79. a)
1.
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Ridtige Frequengnummer bei Sender und Empjanger.
Ridtige Stellung des Betriebsartenjdalters.
Ridtige Heiz- und Wnodenjpannung.

Gegenjtelle flagt iiber jdHledhte Spredverjtindigung

Mitrofon jdiitteln.

Qeitungsidnur und Gteder des Mifrofons auj Lifenbrud) bezw.
Wadelfontatt priifen, beim Bejpreden Qeitungs|dnur hin- und her-
bemwegen,

Mitrofon gegen ein anbderes austaujden.
Mifrofonfapieln auswedieln.

Niederfrequeniverjtirferrohre des Empfingers (Nodulationsrihre)
auswedjeln.

CGmpiang ausjegend ober fradend

Gtabantenne auj guten Kontaft der Untennenjtibe, Gegengewidt
und Anjhlupidniive auf Likenbrud) priifen.

Batterteanjdluptabel auj Ligenbruh unterjuden: Spannungen
priifen, dabei das Kabel vorfidtig Hin- und Herbewegen.

Fernhorer austanjden.

Empfingerrdhren auf feiten Sit priifen.

Gmpfang 3u leije oder fein Empjang

Stabantenne und Gegengewidht wic unter Punft b priifen.
Fernhorer austaujden,

Rihren auswedieln.

Sender moduliert nidht bei Telejonie

Priifen, ob Antennenftrom beim BVejpredhen [dhwantt.

. Mifrofon wie unter Punft a) priifen.
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3. Jliederfrequenjverjtarfervihre bes Empfingers (Modulationsrihre)
auswedieln. Jjt diefe unbraudbar, jo ijt aud) der Empfang leife
ober nidt vorhanden.

83. €) Antennenjtrommejjer jeigt feinen Wusjdlag

1. Stabantenne und Gegengewidt wie unter Punft b) priifen.

2. Frequengpriifung des Senbers vornehmen und fejtitellen, ob iiber-
logerungston 3u Horven ift. Wenn nidt, Steuerrdhre auswedieln.

3. 3t Dei Frequenzpriifung Lberlagerungston ju hHoren, dbann Ver-
parferrdhre (Jwijdenrohre) oder Leiftungsrifre auswedjeln.

84. Unterjudung des Gerdtes durd) den Funfmeijter

Flihren oben genannte Vriifanweijungen ju feinem EGrgebnis, o
priift der Funimeifter das Gerdt in weiterem Umfange nad) Makgabe
ber thm jur BVerfligung jtehenden Mittel unter BVenuBung der an-
liegenven Sdaltbilder (befonders WUnlage 15 und 17) und der Teillifte.

Die folgenden Ridtlinien dienen dabei als AUnhHalt;

1. $eiz- und Wnodenjtrom bei allen Betriebsarten neflen (VIL 3Jah-
lenangaben).

2. Gerit aus dem RKajten Herausnehmen und Schuffajten entferren.
Unterjuchen, ob dukere Bejdadigungen oder Fehler au erfennen
jind, wie Wadeltontaite, jhledhte Cotjtellen, geldjte ShHrauben, be:
jhadigte IWiderjtdnde ober andere Sdhaden.

. 3. Gdjaltungsmakig die einzelnen Stromfreife auf Durdgang priifen.

VI. Wiederherflellung

85, Feldmiapig Dejdranit jid) die Wiederherjtellung des Gerites auf
Auswedieln von Rohren und Mifrofonfapieln und die Befeitigung
etnes offen liegenben Leitungsfehlers,
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Bei per Wieverherjtellung durd) den Truppenmedanifer bejw, die
Nadridtenwerfitatt ijt davauj ju adten, dal grofere Eingriffe, bejon-
ders jolde, die durd) Unwendung unzuldnglider Hilfomittel das Hhod)-
frequenamdpige Arbeiten des Gerdtes in Frage jtellen, unbedingt 3u
permeiden find. Unter Veriidfidhtigung diefer Cinjdrantung umiakt
die Wiederbherjtellung

1. BVejeitigung duferer und innerer medanijder Sdhiden und Mingel.
2. Nuswedslung von Bedienungstipien und Kabeln.

3. Auswedslung von leidt jugdngliden Widerjtinden, Kondenjatoren
und anderen Teilen.

Ndtung! Das Answedjeln und WVerdnbern frequenzbejtimmender
Sdaltmittel, wie Spulen und Kondenjatoren von SHwingungsireijen,
und das Verbiegen jugehoriger Leitungen ijt verboten.

Rann die Truppe das Gerdt mit eignen Nitteln nidht wiederher:
jtellen, jo ijt es an das ujtindige JFeugamt abzugeben.

VII. Bahlenangaben
Frequenzbereid
Des Senbers: 33,8—38,0 MHz (etwa 8,5—7,9 m).
Frequenzbereid
bes Empjingers: 33,8—38,0 MHz (etwa 8,8—7,9 m).
Antennen: Gtabantenne unmittelbar am Gerdt oder mit
_ Antennenjufiihrung und Halteftod abgefesst.

Gegengemwidt: 4 X2 'm,
Rohren: Im Empfanger 6 Gtiid RV 2 P 800,

im Senber 2 Gtiid RV 2 P 800

(Steuer- und Werjtarferrdhre) und 1 Gtiic
RL 2 T 2 (Qeijtungsrifre).
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Reidhmweite: Telegrajie etwa 15 km,
Telefonie etwa 6 km,
Gtromverbraud: Bei ,Empfang”
Strom aus dem Sammler: etwa 1,14 Amp.
Gtrom aus der Anodenbatterie: etwa 25 mA.
Bei ,Senden
Gtrom aus dem Swmmler:
bei Telegrafie
und Telefonie etwa 0,89 Anip.

Ctrom aus den Anodenbatterien:

bet Telegrafte eta 40 mA,
Dei Telefonie etta 30 mA,
Leiftung des Genders: Gtwa 1 Watt.
Mape iiber alles: Apparate- und Jubehiortornijter ohne Riiden-
tifjen
Hishe Breite Tiefe
390 mm 338 mm 190 mm
Gemidte: Apparatetornifter etwa 16,8 kg,

Jubehortornijter etwa 185 kg.

VIIL Mertblatt iiber Gigenarten der
Hltrafurswellenverbindungen (D 979/11)

89, A, Ultrafurzwellen

1. Frequenzbereidh

Die nad)jtehenden Unwetjungen beziehen fich auf guntgerdte, deren
Frequensbereid) jwifden etwa 23000 und 300000 kHz Tiegt, aljo 3wi-
fhen 13 und 1 m.
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2. Nusbreitung

Die Wusbreitung der Bodenwelle und damit die Reidweite der
Ultrafurjwelle wird wefentlid) beeinfluft durd) die Wrt des Jwijden=

geldnbes.

Crhebungen, Haufermajjen, Waldber, Leitungen und Sdienen, die
mehr ober weniger jenfredit jur Wusbreitungsridtung verlaufen,
dampien (jdmwdden) bw. lenfen die Strahlung ab obder ftrahlen einen
Teil zuriic.

Raumwellen im U.K.-Gebiet find Dbisher nur auf grogen Ent-
fernungen fejtgejtellt. Deshalb ift auf Ieinen Enifernungen mit
Sdhwund:(Fading-) Erjdeinungen nidht zu redmnen.

fiber Verwenbungsmoglidfeiten der Raumwellen bejteht nody Un-
flaxheit.

3. Ubhoren und Peilen

Abhoren der W.K.-Welle ijt jwar miglid), erfordert aber hejonders
ausgejudyte, das Jwijdengelinde hod iiberragende Empfangsplite.

PReilen der W K.-Welle ijt moglid. Prattijhe Ergebnifje auf braud-
baren Heidweiten find nod) nidt erjielt.

B. MWah! des ufbauplates

1. Das erhihte Wujfijtellen des Senders und Empfangers verringert
den Einflufy des Jwijhengelindes und erhoht deshalb die Reidweite;
Ciditperbindung crgibt gropte Reidjweite

2. Bei breiten Hohenriiden, die jwijden den Funtitellen liegen, find
bie Aufbauplife miglidhit 100 m von den Hingen abjeits ausjumwahlen,



3. Aufbau der Funfitelle in unmittelbarer Nihe von Haujern, Ge-
poften und Petallbauten ijt jtets faljd). Drahtleitungen, Eijenbahn-
jehienen, Drabtzaune ujw, verurjaden Riidjtrahlungen und Wblenfun-=
gen, dbie jum Berjagen Dder Berbindung fithren Ifnnen. [In jolden
Fillen ift der Aujbauplaf ju wechjeln, dabei geniigen meijtens 5 bis
10 m im Umfreis.

IX. Teillifte

Teil-Mr. Benennung Cleftr. Dert

A. Senber und Cmpiianger |

1 Steuerfreisipule

2 Steuerbreisfondenjator

3 Spannungsteilerfondenjator 20 pF + 2%

4 Kompenjationstondenjator 30 pF = 2%

5 Spannungsteilerfondenjator 200 pF * 2%

6 Gitterableitungswiberjtand 0,03 MOhm + 10%

8 Steuerrdhre RV 2 P 800

9 iiberbriidungstonbenjator 5000 pF + 10%

11 liberbriid¢ungsfondenjator 5000 pF + 10%

12 {fiberbriidungstondenjator 5000 pF £ 10%

13 Shirmgitterwiderftand 10 kOpm = 10%

14 Anobenbdrojjel

15 iiberbriidungsfondenjator 5000 pF + 10%

16 Beruhigungswiverftand 0, kOhm = 10%

18 Widerftand 500 Ohm + 10%

21 Rerjtirferrohre (Jwijden: RV 2 P 800
rofre)

22 {iberbriifungsfondenjator 5000 pF = 10%

23 iiberbriidungstondenjator 5000 pF + 10%

24 Sdyirmgitterwideritand 10 kOhm + 10%

25 iiberbriidungsfondenfator 5000 pF + 10%
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TeilNr.

Benennung

Ereftr dert

27
28
29

30
30a
31
32
33
34
35
36
37
38
40
40a
41
42
43
43 a
44
45
46
47
48
48a
49
50
51
51la
52
53

RKondenfator
Anfopplungstondenjator

Berjtirferipule mit Meutrali:

jationsipule
Abgleidhfondeniator
Aujatfondenjator
Verjtarterfreisiondenjator
®itterfondenjator
Gitterdrofiel
Qeiftungsrohre
iiberbriicungsfonbeniator
iiberbriidfungsfondenjator
Anodenbdrojjel
iiberbriifungsfondenfator
Neutralifationsfondenjator
Aufjatonbdenijator
Qeiftungstreisipule
Untennenfreisfondenjator
Qeijtungstreisfondenjator
Bertiiraungslonbenjator
Nntennenftrommefjer
Betriebsartenjdalter
Gitterableitungswiderftand
fiberbriidungsfondenjator
Gperrtreistondeniator
Rondenjator
Gperrireisipule
Abgleichfondenjator
®ittertreistondeniator
Berfiivaungsfondenjator
Gitterfreisipule
Abgleichtondenjator

5000 pF + 10%
200 pF + 10%

10 pF + 2%
65 w257 pE E 1 pF
50 pF £ 10%

RLE/24T2
5000 pF = 10%
900 pF + 10%

5000 pF * 10%
4 pF = 10%

7...15 pF £ 1 pF
65 ... 25,7 pF = 1 pF
100 pF * 10%

Bo. 8066

1 kOhm £ 10%

200 pF £ 10%

65 1250 it 1 pF
35 pF = 10%

65 ... 257 pF + 1 pF
50 pF £ 10%



TeilJr. Benentung ‘ Eleftr. Wert
56 fiberbriifungstondenfator ‘ 5000 pF *+ 10%
57 Hodhfrequenzverjtarterrohre | RV 2 P 600
58 Siirmgittermideritand i 50 kOhm *+ 10%
59 fiberbriifungsfondenjator ' 5000 pF + 10%
61 Wiberftand 1 kOhm + 10%
63 Widerftand 5 kOhm = 10%
64 Gitterfreisipule
65 Wbaleidhfondenjator
66 Gitterfreisfondenjntor | 6,0 e 28,7 pE £11 _pE
66a Lertiiraungstfondenjator | 110 pF + 10%

67 Gitterfondenfator | 50 pF = 10%

68 Gitterableitungswiderjtand } 2 MOBm + 10%
69 Mifdhrohre | RV 2 P 800

70 {iberbriidungsfondenjator [ 5000 pF * 10%
71 Sdhirmgitterfondenjator 5000 pF + 10%
72 Gdirmgitterwiderjtand 200 kOm + 10%
73 fiberbriidungstondenjator 05 uF * 10%
73a {iberbriidungstondeniator 5000 pF + 10%
g Beruhigungsmwideritand 10 kOhm + 10%
75 l‘ fiberbriidungstonbeniator 5000 pF + 10%
78 {iberlagererfondenjator

79 liberlagererfreisipule

80 Widerftand 20 kOpm + 10%
81 Spannungsteilerfondenjator 20 pF + 2%

82 Spannungsteilerfondenjator 50 pF £ 2%

83 Gpannungsteilerfondenfator 100 pF £ 2%
83a Gpannungsteilerfondenfator 25 pF + 2%

83b Spannungsteilerfondenjator 100 pF + 2%

84 MWiderjtand 15 kOhm = 10%
85 Feinabitimmungsfondenjator O S AR pE S

86 iiberlagererrdfre RV 2 P 800
87 Gitterableitungsmiderftand 1 MOhm + 10%
88 Konbenjator | 50000 pF + 20%



A A

 TeilNr. Benennung Eleftr. 2Wert

89 iiberbriidungsfendenjator 5000 pF + 10%
90 Sdyirmaitterfondenjator 5000 pF = 10%
91 Sdirmgittermiderjtand 10 kOhm £ 10%
92 Wnodendrofjel
93 iiberbriicungstondenjator 05 uF £ 10%
94 Beruhiqungswiderjtand 5 kOmm * 10%
95 Wnobenfreisipule
96 Anodenfreisfondenjator 50 pF = 2%
97 Widerftand 25 kOhm = 10%
98 Anoventreistondeniator 50 pF *+ 2%
99 Kondenjator 50 000 pF + 20%
100 Kopplungstonbenjator
102 Gitterfreistondenintor 100 pF + 2%
103 Gitterfreisipule
104 {iberbriidungsfondenjator 5000 pF = 10%
105 Beruhigungswiderjtand 10 kOhm * 10%
106 Jwifdhenfrequeniverftirfer=

tohre RV 2 P 800
107 iiberbriictungsfondenjator 5000 pF + 10%
108 Sdirmaitterfondeniator 5000 pF + 10%
109 Sdirmaittermwiderftand 50 kOhm £ 10%
110 Anodentreisipule
111 Anovenfreisfondenjator 50 pF = 2%
111a | Unodenfreisfondenjator 45 pF *+ 2%
113 Kopplungstondenfator
114 Konbenjator 05 uF £ 10%
115 Audiongitterfreistondenfator 100 pF £ 2%
116 Nubiongitterfreisipule mit

Riidfopplungsipule
117 1iberbriifungstonvenjator 5000 pF £ 10%
118 Beruhigungswiderjtand 1 kOhm £ 10%
119 Gitterfondenjator 50 pF + 10%
120 Gitterableitungswiderjtand 3 MOjm + 10%




Feil-Mr.

Benennung

Glefte, Wert

Yudionrdhre
iiberbriifungstondenfafor
Riictopplungsfondenjator
Wiberftand
{iberbriifungsfonbenjator
Sdirmaitterkondenjator
Wiberftand
Doppelpotentiometer
MWiverftand
Niederfrequenzdrojjel
(Mifrofoniibertrager)
Gitterfondenfator
Widerjtand
Wiberftand
Kondenjator
Widerftand
Konbenjator
Wiberjtand
MWiberjtand
JNiederfrequengverjtdrferrohre
Miderftand
Wusgangsiibertrager
Beruhigqungstondenjator
Beruhigungswiderjtand
Beruhigungsfondenjator
Spannungsmeljer
Batteriefteder
Wiberftand
RKonbenfator
Konbenjator
Hodirequengleidridhier
Hodfrequenziibertrager
Konbenjator

.

RV 2 P 800

5000 em = 10%
15 pF = 2%

10 kOhm £ 10%
50 pF £ 10%

05 uF £ 10%
10 kOhm * 10%
2 X 50 kDhm
30 kOm + 10%
Bp. D. 3255 IT

5000 pF £ 10%
1 MOhm + 10%
30 kOhm * 10%
10 pF + 10%
1 MOm + 10%
0,5 wF + 10%
10 kOhm + 10%
1 kOfm = 10%
RV 2 P 800

5 kOhm = 10%
B, A. 3236 1L
0,0 uF £ 10%
50 kOhm +10%
05 uF * 10%
Bo. $065

100 kShm = 10%
5000 pF * 10%

Dejtellmifgig in Teil=MNr. 44
enthalten

30 pF + 10%



L e

TeilsJr. Henennung Gleftr, MWert

|

154 ‘ RKlinte

155 iibertrager B, T 2803

156 \ Kondenjator 50 000 pF + 10%
‘ B. Frequenjpriifer ¢ (Fpriik c)

1 Quari { = 7 MHz

2 Gitterableitungswiderftand 2 MOhm * 5%

3 Riohre ; RV 2 P 800

4 Sdmingungstreisipule 15 Whgq.

5 Shwingungsireistondeniator 90 pF *+ 25%

6 Abgleidhfondeniator

7 Wiberitand 20 kOfm + 5%

8 l RKonbenjator 2000 pF = 10%

9 ‘ Einjdalt=Drudtajte )

10 | Gternjdauzeider

Berlin, den 22. 6. 39.

Oberfommando des Heeres

Heereswafienami

Amtsgruppe fiir Entwidlung und Priifung

Gimmler
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a. Ansicht des Apparatetornisters.
e

f

b. Ansicht des Zubehdrtornisters.

Anlage..1




(Zu Anlage 1)

B

c. Ansicht des Geriits ohne
Tornister u. Schutzkasten

d. Haltestock u. Antennenzufihrung
fiir abgesetzte Stabantenne



Anlage 2

Funkstelle betriebsbereit
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Aufbau der abgesetzten Stabantenne



Anlage %

a. VorschriftsmdbBig.
Halten des Hand-
mikrofons Hmf. b

b. VorschriftsmaBig.
Sitz des Kehlkopf-
mikrofons Kmf. b
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Aufbau des Senders.
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Anlage 18

Ansicht des Frequenzpriifers ¢ (Fpriif. c)
a. geschlossen b. offen



Anlage 79

Schaltbild des Frequenzpriifers ¢ (Fprif. c)



